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DESCRIPCION GENERAL:  
La presente contratación de Servicio de repavimentación e iluminación tiene como objetivo la 
realización de los trabajos que se describen a continuación 
 
Cada uno de dichos rubros se desagrega a su vez en distintos ítems. 
 

RENGLÓN Nº 1 – REPAVIMENTACION 
 
ITEM 1.1: BACHEO DE CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE: 
  
DESCRIPCION GENERAL DEL ITEM: 
Este trabajo consiste en el relleno de depresiones y baches existentes con mezcla bituminosa 
preparada en caliente, previa ejecución de un riego de liga. Previo a la ejecución de las capas 
asfálticas y con la suficiente antelación, deberá efectuarse la reparación de los bases existentes, 
procediéndose de la siguiente manera: en los lugares que indique la Jefatura de Fiscalización, se 
precederá a demoler y extraer el material deteriorado existente, profundizándose la excavación tanto 
como sea necesario para lograr una superficie de asiento que a juicio de la Jefatura de Fiscalización 
se encuentre en buen estado y permita la colocación de la/s capa/s de material para bacheo. Siempre 
se deberá cuidar que la excavación presente forma de recuadro y bordes verticales. El llenado previa 
ejecución del riego de liga y compactación deberá realizarse en el mismo día de la apertura del bache, 
salvo en aquellos casos en que la Jefatura de Fiscalización, debido a la humedad de la base, aconseje 
su oreado. En aquellos casos en que la profundidad de excavación no supere los 0,15 m, el bacheo 
se ejecutará con mezcla asfáltica en dos (2) capas, con un máximo espesor individual de 0,08 metros. 
En este tipo de baches la tarea de apertura y retiro del material se deberá ejecutar en forma conjunta 
con una fresadora (ancho de corte entre 0,50 m y 1,50 m y profundidad de corte superior a 0,05 m 
por pasada) en frío de pavimentos que tendrá una cinta transportadora con el objeto de cargar el 
material removido sobre camión. El material extraído será retirado y depositado en los lugares que 
fije la inspección. Cuando dicha profundidad exceda el límite fijado, deberá reconstruirse la base 
existente con un estabilizado granular o suelo cemento, en el espesor que sea necesario, 
compactándose en espesores individuales no mayores de 0,20 m., y completándose por último el 
bacheo con mezcla asfáltica en el espesor necesario, incluyéndose el costo de reconstrucción de la 
base y la provisión de materiales para tal fin, dentro del precio correspondiente al ítem Base 
Estabilizado Granular o Suelo Cemento. En el bacheo a realizar, que se encuentre en las condiciones 
mencionadas en el párrafo anterior y que coincida con el borde del pavimento, la base deberá 
reconstruirse con un sobreancho de 0,30 m. hacia la banquina.  
Tanto las capas de base como la de asiento deben responder a lo establecido en el Pliego de 
Especificaciones Técnicas Generales de la D.N.V. edición 1998 (v_2017) y sus ampliaciones. 
Rige en un todo lo especificado en la Sección D-I “Disposiciones Generales para la Ejecución de 
Imprimación, Tratamientos Superficiales, Bases, Carpetas y Bacheos Bituminosos”, la Sección D-VIII 
“Bases y Carpetas de Mezclas Preparadas en Caliente” y la Sección D.IX “Reparación de 
Depresiones y Baches con Mezclas Bituminosas” del Pliego de Especificaciones Técnicas 
Generales de la D.N.V. edición 1998 (v_2017) y sus ampliaciones. 
 

Dicho pliego –y todas las menciones posteriores a éste o a alguna de sus partes o Secciones, 
individualmente consideradas- integran el presente pliego y deben consultarse del siguiente 
link: 
 
Link: https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/dnv_petg_1998_0.pdf 
 
O de la página web de la DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD – MINISTERIO DE OBRAS 
PÚBLICAS DE LA NACIÓN.  

 
MATERIALES: 
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El apartado D.VIII.2.2 “Materiales Bituminosos”, queda complementado con lo siguiente:  
- Se utilizará Cemento Asfáltico clasificado por viscosidad, elegido en un todo de acuerdo a lo indicado 
en la especificación técnica particular de las mezclas asfálticas.  
- Agregados pétreos para la mezcla bituminosa tipo concreto asfáltico  
- Agregado grueso de trituración  
- Agregado fino de trituración  
- Arena redondeada, tipo silícea (opcional) hasta el siete por ciento (7%) en peso.  
- Filler: rige en un todo lo especificado en la SECCION L.I “Relleno Mineral (Filler)” del Pliego de 
Especificaciones Técnicas Generales de la D.N.V. edición 1998 (v_2017) 
- Opcionalmente se podrá agregar aditivo mejorador de adherencia. 
 
EJECUCIÓN TAREAS DE REMOCION DE LA CAPA DE RODAMIENTO DE PAVIMENTO 
EXISTENTE: 
Para la ejecución del presente trabajo, se deberá realizar la remoción de la capa de rodamiento del 
pavimento existente, compuesto por mezcla bituminosa tipo concreto asfáltico en todo el ancho y 
espesor determinado por la Jefatura de Fiscalización, con el objeto de lograr el perfil transversal 
indicado. El material proveniente del fresado deberá cargarse y transportarse hasta una distancia 
máxima de 30 km, donde indique la Jefatura de Fiscalización. El material extraído deberá manipularse 
con los recaudos necesarios para evitar su pérdida, contaminación y/o deterioro. La carga, el 
transporte, descarga y acopio, no recibirá pago directo alguno, debiendo incluirse sus costos en el 
presente Ítem. La superficie de la base que quede expuesta al tránsito después de la acción de 
remoción del pavimento, deberá ser liberada de materiales sueltos, sea por barrido y/o soplado. 
La remoción del pavimento bituminoso deberá ejecutarse a la temperatura ambiente, por la acción de 
fresado con equipos ambuloperantes, debiendo reducirse el número de pasadas del mismo, tanto 
como resulte factible, a fin de minimizar las perturbaciones para el normal desarrollo del tránsito. 
Atento a los requerimientos impuestos por el tránsito de la vía y a la preservación de la integridad de 
las estructuras del pavimento existente que quede en servicio después de las actividades de fresado, 
la empresa contratista deberá programar la tarea de forma tal que el lapso que medie entre la 
finalización del fresado en una sección y la subsiguiente etapa constructiva de aporte de estructura 
(construcción de capas asfálticas ), en esa misma sección, no sea mayor de 72 horas; debiendo 
asumir los costos de reparación de deterioros que se produzcan, cuando sin causa debidamente 
justificada, dicho lapso sea excedido. 
La acción de fresado no deberá implicar el impacto de martillos, uso de solventes, altas temperaturas 
o ablandadores que puedan afectar la granulometría de los agregados, ni las propiedades del asfalto 
existente. 
Deberá evitarse la contaminación del material removido con agentes extraños al mismo, para lo cual 
deberá retirarse el material de banquinas próximo a los bordes del fresado. A fin de evitar la 
acumulación de agua en la calzada, el Prestador deberá realizar sangrías o drenes en las banquinas 
mientras la superficie de la calzada por efecto del fresado, quede por debajo del nivel de banquina. 
 
PRECISION GEOMETRICA: 
La remoción del pavimento podrá ser realizada en varias etapas de fresado, la última de ellas, deberá 
dejar una superficie nivelada de textura rugosa, aunque no fracturada por efecto del fresado, con una 
tolerancia de más o menos un centímetro (+/- 1 cm) respecto de la capa teóricamente fijada. La 
geometría de los baches deberá ser siempre regular ortogonal con aristas pronunciadas, y paredes 
verticales. No se permitirán baches discontinuos, separados menos de dos (2) metros o con secciones 
que no tengan al menos tres (3) lados de contención. 
El ancho final no podrá ser menor al definido en los perfiles tipo, pero se admitirá sobre anchos de 
hasta diez centímetros, (10cm) los que no recibirán pago alguno. 
 
SEGURIDAD PARA ESTRUCTURAS Y USUARIOS: 
Cualquiera que fuere el método utilizado por el Prestador, para ejecutar éste trabajo, el mismo no 
deberá producir daños y/o perturbaciones a objetos, estructuras y plantas que se encuentren 
próximos a la zona donde acciona/n el/los equipos. Tampoco deberá afectar las estructuras del 
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pavimento adyacente que quede en el servicio, ni a las obras de arte aledañas. Deberá señalizarse 
las áreas en operación y las secciones que queden afectadas por la realización parcial o total de este 
Ítem. La transitabilidad en dichas áreas deberá mantenerse en por lo menos media calzada. Queda 
facultada la Jefatura de Fiscalización para exigir la modificación y/o incremento de las señales y/o 
medidas adoptadas. 
 
EQUIPOS: 
El Prestador deberá contar por lo menos con un equipo de fresado en frío, cuya potencia y capacidad 
productiva asegure la ejecución de los trabajos dentro de las exigencias del cronograma aprobado. 
Es condición necesaria para que el equipo sea aprobado como tal, que cuente como mínimo con los 
siguientes accesorios:  
Un (1) diente por cada 5 Tn. de material a extraer.  
Un (1) porta dientes por cada 25 Tn. de material a extraer.  
Un (1) brazo por cada 150 Tn. de material a extraer.  
Cuando el equipo no esté dotado de un elemento cargador del material extraído del pavimento, 
deberá incorporarse al módulo productivo, un cargador frontal sobre neumáticos, de capacidad de 
carga no inferior a 100 m3/hs. El número necesario de pasadas para completar el corte, deberá fijarse 
en el mínimo compatibles con las características del equipo. 
 
EJECUCION DE TAREAS DE COLOCACIÓN DE MEZCLA ASFALTICA: 
Las características de los trabajos a realizar para la reparación de la calzada, así como de las 
banquinas, responderán al esquema del Perfil Tipo de Obra o de la calzada existente según 
corresponda. La mezcla asfáltica a reponer (en el espesor que corresponda al saneo) será ejecutada 
en capas de no más de diez (10) centímetros de espesor y previo a colocar la otra capa, la temperatura 
de la primera deberá ser inferior a los 70 Grados centígrados. 
Si una vez ejecutado el bache, este presenta imperfecciones de bordes (medidas con una regla de 
3mts) con sobre espesor mayor de 3mm, deberá fresarse hasta dejarlo al ras e identificarlo con el 
borde lateral de referencia. En el caso que presente una depresión en el borde mayor a 3mm deberá 
ejecutarse nuevamente en toda la superficie del bache en un espesor mínimo de 3 veces el tamaño 
máximo del árido (por ejemplo: tamaño máx de la mezcla 19mm, espesor de bache a reponer 60mm; 
tamaño máx. de la mezcla 12mm, espesor de bache a reponer 40mm). Todas estas correcciones son 
a costo total del Prestador no recibiendo pago alguno. 
 
EJECUCION DE TAREAS DE RIEGO DE LIGA: 
El Riego de Liga de la superficie se realizará con Emulsión Catiónica (de Rotura Rápida, Media o 
Lenta), el que deberá ser aprobado previamente por el Jefe de Fiscalización. 
En los lugares donde comience y termine cada riego, deberá cubrirse, mediante chapas u hojas de 
papel, todo el ancho de la superficie a regar, de modo que la aplicación del material bituminoso sobre 
el camino inicie y finalice cuando la velocidad del distribuidor sea la necesaria para obtener el riego 
unitario previsto. No se permitirá la iniciación de ningún riego sin verificar antes la uniformidad y el 
buen funcionamiento de los picos de las barras de distribución; tampoco se permitirá que se agote 
completamente el tanque del distribuidor al final del riego, para evitar irregularidades en el volumen 
distribuido por unidad de superficie. El Prestador deberá cubrir con lonas papel, chapas, etc.; toda 
parte de la obra que pueda ser perjudicada con el material bituminoso durante su aplicación y será 
responsable de todo daño intencional o accidental que causen sus operarios en las obras de arte. Si 
a juicio del Jefe de Fiscalización, esos daños son imputables al personal encargados de los trabajos, 
la reparación, limpieza y repintado necesarios serán por cuenta del Prestador. 
El riego de liga será a razón 0.6 litros por metros cuadrados (l/m2) como mínimo o una dotación 
superior en tanto y en cuanto asegure su función sin riesgos de exudación, como así también el 
perfecto sellado de los bordes. Si se detecta que no se ha producido el sellado correctamente de los 
bordes, se deberá realizar el sellado mediante la técnica de sellado tipo puente a exclusivo costo del 
Prestador. 
El material bituminoso aplicado deberá desarrollar sus propiedades ligantes antes de proceder a la 
distribución de la mezcla. Los riegos de liga se ejecutarán con suficiente anticipación para que no se 
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interrumpan los trabajos subsiguientes, pero se cuidará que la superficie regada permanezca en 
buenas condiciones hasta el momento de ejecutar la capa de mezcla, impidiéndose a tal fin la 
circulación de vehículos sobre aquellas. En caso contrario, el Prestador efectuará un nuevo riego a 
su exclusivo costo. 
Todas las áreas en contacto con la mezcla bituminosa, tales como cordones, bordes, guardarruedas 
u otros tipos de pavimentos, deberán pintarse con el material bituminoso para riego de liga. 
 
LIBRADO AL TRÁNSITO: 
La zona intervenida por bacheo se librará al tránsito una vez terminados los trabajos de compactación 
y después de transcurrir el tiempo necesario para que no se observe adherencia de los rodados a la 
mezcla, que la temperatura de la mezcla haya descendido a los 70 Grados Centígrados y que el 
tránsito pueda circular en condiciones seguras.  
Queda totalmente prohibido provocar contracciones térmicas a la mezcla como por ejemplo enfriar la 
mezcla con agentes externos (agua, sopletes, aire a presión, etc), solo quedará expuesta al 
medioambiente.  
No deberá en ningún caso producirse deformaciones de ningún tipo al librar al tránsito el sector 
intervenido y los bordes del bache deberán quedar perfectamente unidos con los bordes laterales sin 
ningún tipo de ondulación o deformación. De constatarse algunas de estas observaciones en el 
bacheo realizado el mismo deberá ser removido inmediatamente en su totalidad para su posterior 
reconstrucción a exclusiva cuenta del Contratista. 
 
CONDICIONES PARA LA RECEPCIÓN: 
El punto D.IX.5.2 del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales de la D.N.V. Edición 1998 
(v_2017) queda complementado con lo siguiente: 
 
Peso específico aparente: 
Las determinaciones de densidad se efectuarán en una proporción de como mínimo una cada 70 
metros cuadrados de superficie acumulada de bacheo por jornada de ejecución o en los lugares que 
a criterio de la Jefatura de Fiscalización la misma solicite verificar, y para el caso de la mezcla 
colocada como ensanche de la calzada se realizarán cada diez metros cúbicos (10 m3) en cada una 
de las capas. 
Los tramos a aprobar serán sobre la base de un mínimo de 6 testigos.  
a) El peso específico aparente medio (PEAtm) será mayor o igual al 98% del peso específico aparente 
de la mezcla de planta moldeada en laboratorio (PEAlm) (Según Método Marshall con el número de 
golpes indicado en la fórmula de obra). 
 
PEAtm ≥ 0,98 PEAlm 
 
b) Los valores individuales de cada testigo (PEAti) deberán ser mayor o igual al 97,5% del valor medio 
de los testigos del tramo (PEAtm) admitiéndose un solo valor defectuoso cada 6 testigos o fracción. 
 
PEAti ≥ 0,975 PEAtm 
  
En caso de no cumplirse con la condición a) se rechazará el tramo. No cumpliéndose la condición b) 
se rechazarán los sectores representados por los testigos defectuosos.  
 
CRITERIOS APLICABLES: 
En el caso de tareas de bacheo, la metodología a emplear deberá establecer que la estructura del 
bache en las distintas secciones de una ruta deberá responder a un comportamiento estructural 
similar respecto de la estructura existente, teniendo en cuenta además que deberá alcanzar 
aceptables períodos de vida útil para las solicitaciones del tránsito de la sección en estudio, 
considerando las futuras tareas de repavimentación previstas. Por lo tanto, sólo se realizarán estas 
tareas utilizando distribución por medio mecánico (distribuidora), de manera de evitar segregación del 
material o cambio de curva granulométrica. Sólo cuando lo autorice la Jefatura de Fiscalización se 
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realizará en forma manual.  
La conformación superficial como su aceptación responde a las mismas condiciones exigibles a la 
capa de rodamiento, por cuanto toda deformación deberá ser siempre subsanada existan o no 
subsiguientes tareas de repavimentación, tal cual lo indica la presente especificación. 
 
CONCEPTOS GENERALES DE TRABAJO: 
En el caso de que en un mismo sector a intervenir se deban realizar tareas de fresado y tareas de 
bacheo del tipo continuo (DE GRANDES SUPERFICIES), primero se localizarán topográficamente 
estos sectores a bachear. Luego, se realizarán las tareas de fresado y por último las tareas 
correspondientes a bacheo hasta nivelar con la superficie recientemente fresada. Si los bordes de los 
baches no se encuentran perfectamente sellados, se sellarán los mismos con las mismas condiciones 
especificadas en el ítem sellado tipo puente de fisuras y grietas. De producirse esta situación significa 
que el riego de liga que fue realizado en el bacheo fue deficiente, por tal motivo este sellado no recibirá 
pago directo. 
 
NOTA: 
Para la ejecución de las tareas descriptas en la presente especificación rige lo establecido en la 
Sección D-I “Disposiciones Generales para la Ejecución de Imprimación, Tratamientos Superficiales, 
Bases, Carpetas y Bacheos Bituminosos”, la Sección D-VIII “Bases y Carpetas de Mezclas 
Preparadas en Caliente” y la Sección D.IX “Reparación de Depresiones y Baches con Mezclas 
Bituminosas” del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales de la D.N.V. edición 1998 (v_2017) 
y sus ampliaciones realizadas en las presentes especificaciones técnicas particulares de esta obra. 
 
MEDICIÓN y FORMA DE PAGO: 
El presente ítem se medirá y pagará en metros cúbicos (m3) de mezcla bituminosa tipo concreto 
asfáltico efectivamente colocada y compactada, incluyendo su precio la apertura y acondicionamiento 
de la zona afectada, la extracción del material defectuoso y su transporte a los lugares indicados por 
la Jefatura de Fiscalización, barrido y soplado, preparación de la superficie a rellenar, ejecución de 
riego de liga con emulsión incluido los materiales bituminosos, mano de obra y equipos, la provisión, 
carga, transporte, descarga y acopio de los agregados pétreos, relleno mineral y materiales 
bituminosos, así como la elaboración, carga, transporte, colocación y compactación de la mezcla 
bituminosa, sellados de bordes, reposición de la señalización horizontal gastos de equipo, mano de 
obra, señalización preventiva, medidas extraordinarias de seguridad, desvíos y cualquier otro gasto 
necesario para la correcta ejecución de los trabajos especificados en la presente, no pagados en otro 
ítem del Contrato. Incluye todos los materiales y equipos necesarios para la correcta ejecución del 
ítem.  
 
NOTA: El Riego de Liga no se medirá ni recibirá pago directo alguno, estando su costo incluido en el 
presente ítem. 
 
ITEM 1.2: BASE ESTABILIZADO GRANULAR O SUELO CEMENTO: 
 
DESCRIPCIÓN: 
Estos trabajos consisten en la sustitución del material defectuoso que conforma el apoyo de las capas 
de concreto asfáltico. Para ello, una vez definidas las zonas a reparar y retiradas las capas asfálticas 
se extraerá el material subyacente en el espesor necesario hasta arribar a planos de apoyo 
adecuados, los que serán establecidos por la Jefatura de Fiscalización. Posteriormente se rellenará 
con una capa de suelo cemento o estabilizado granulométrico de 0,20 m de espesor compactado. El 
material de reemplazo está compuesto por una mezcla de suelos o agregados naturales estabilizados 
o estabilizado granular con cemento Pórtland, los que previamente serán presentados para la 
aprobación de la Jefatura de Fiscalización. 
Tanto las capas de base como la de asiento deben responder a lo establecido en el CAPITULO C: 
Bases y Subbases no bituminosas; SECCION C.I., Sección C.II y Sección C.IV del Pliego de 
Especificaciones Técnicas Generales de la D.N.V. edición 1998 (v_2017) y sus ampliaciones. 
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MATERIALES:  
Deberá cumplir con lo establecido en el CAPITULO C: Bases y Subbases no bituminosas SECCION 
C.I 1.2.2 del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales de la D.N.V. edición 1998 (v_2017).  
 
COMPOSICIÓN DE LA MEZCLA: 
Podrá estar compuesta por ripio, grava, arena, suelo, RAP o pedregullo producido por la trituración 
de ripio, tosca o rocas compactas, o una mezcla de estos materiales.  
En el caso de utilizarse mezclas de suelo cemento, al material para base se deberá adicionar como 
mínimo un 6% de cemento Pórtland. En caso de comprobarse alguna situación que pueda mejorar 
las condiciones del proyecto, este porcentaje podrá variar, si así lo dispone la Jefatura de 
Fiscalización.  
La mezcla deberá cumplir con la siguiente exigencia de calidad:  
- Si se utiliza suelo-cemento la resistencia a la compresión simple según norma VN-E33-67: Mínimo 
20 Kg/cm2.  
- La fórmula de mezcla deberá ser aprobada por la Jefatura de Fiscalización por lo que será 
presentada con la consiguiente anticipación. 
- En el caso de adoptar mezclas de estabilizado granular, las mismas deberán cumplir con lo indicado 
en el CAPITULO C: Bases y Subbases no bituminosas Sección C.II. del Pliego de Especificaciones 
Técnicas Generales de la DNV -Edición 1998 (v_2017). 
 
EJECUCIÓN 
Estos trabajos consisten en la sustitución del material defectuoso que conforman el apoyo de las 
capas de concreto asfáltico. 
Para ello, una vez definida las zonas a reparar y retirada la totalidad de las capas asfálticas se extraerá 
el material subyacente en el espesor necesario hasta arribar a planos de apoyo adecuados, los que 
serán establecidos por la Jefatura de Fiscalización. 
El material extraído deberá acopiarse en los sitios establecidos por la Jefatura de Fiscalización, 
Posteriormente se rellenarán los espesores ubicados por debajo de las capas asfálticas, en capas de 
no más de 0,20 m de espesor compactado con el equipo adecuado. En aquellos lugares en que por 
sus dimensiones no pueda usarse equipo mecánico, la Jefatura de Fiscalización podrá permitir la 
utilización de equipos manuales vibrantes. 
Previo a la distribución y compactación de la mezcla deberá verificarse que la superficie de asiento 
sea uniforme, plana y no presente irregularidades ni zonas débiles. 
La preparación de la mezcla podrá efectuarse en planta o en el camino, siempre y cuando se asegure 
su homogenización. 
La superficie resultante se enrasará perfectamente con el nivel de apoyo de la base de concreto 
asfáltico.  
Tanto las capas de base como la de asiento deben responder a lo establecido en el Pliego de 
Especificaciones Técnicas Generales de la D.N.V. edición 1998 (v_2017). 
En cuanto a la distribución, compactación y perfilado rige lo establecido en el CAPITULO C Bases y 
Subbases no bituminosas SECCION C.II del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales de la 
D.N.V. edición 1998 (v_2017).  
Si el saneamiento coincide con el borde de la calzada las capas deberán ejecutarse con un 
sobreancho de 0,30m al borde de pavimento existente.  
 
CONDICIONES PARA LA ACEPTACIÓN: 
Rige lo establecido en el CAPITULO C: Bases y Subbases no bituminosas SECCION C.II 4 del Pliego 
de Especificaciones Técnicas Generales de la D.N.V. edición 1998 (v_2017) para el caso de 
estabilizado granulométrico. 
Para la base de suelo cemento rige lo establecido en el CAPITULO C: Bases y Subbases no 
bituminosas SECCION C.VI 4 del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales de la D.N.V. edición 
1998 (v_2017), solamente se exigirá alcanzar el 98% del peso específico del material seco.  
Inmediatamente después de controlada la densificación lograda, se realizará el riego de imprimación 
o de curado según corresponda según lo establecido en el Pliego de Especificaciones Técnicas 
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Generales de la D.N.V. edición 1998 (v_2017). Hasta ese momento la superficie se deberá mantener 
húmeda mediante riegos de agua.  
Con respecto a la conservación rige lo establecido en el CAPITULO C: Bases y Subbases no 
bituminosas SECCION C. I 1.8 del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales de la D.N.V. 
edición 1998 (v_2017). 
 
MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO: 
El presente ítem se medirá y pagará en metros cúbicos (m3) de estabilizado granulométrico 
efectivamente colocado y compactado, incluyendo su precio la provisión, carga, transporte, descarga 
y acopio de los agregados pétreos, suelo y cemento, distribución y mezcla de los materiales, derecho 
de extracción, provisión, bombeo, transporte y distribución del agua, humedecimiento, perfilado y 
compactación, corrección de los defectos constructivos, acondicionamiento de la base de asiento, 
señalización y conservación de los desvíos, riego con agua de los desvíos y banquinas durante la 
construcción de las obras y por todo otro trabajo, equipos, herramientas necesarias y cualquier otro 
gasto necesario para la ejecución y conservación de los trabajos especificados no pagado en otro 
ítem del contrato. Incluye todos los materiales y equipos necesarios para la correcta ejecución del 
ítem.  
 
NOTA 1: 
Para la ejecución de las tareas descriptas en la presente especificación rige lo establecido en el 
CAPITULO D: IMPRIMACION, TRATAMIENTOS SUPERFICIALES, BASES, CARPETAS Y 
BACHEOS BITUMINOSOS Sección D-I “Disposiciones Generales para la Ejecución de Imprimación, 
Tratamientos Superficiales, Bases, Carpetas y Bacheos Bituminosos del Pliego de Especificaciones 
Técnicas Generales de la D.N.V. edición 1998 (v_2017) y sus ampliaciones.  
 
NOTA 2: 
El precio incluye además la ejecución y la provisión, carga, transporte y descarga de los materiales 
necesarios para el riego de imprimación o de curado según corresponda. 
 
ITEM 1.3: SELLADO DE FISURAS: 
DESCRIPCIÓN: 
Este trabajo consistirá en el sellado de las grietas y fisuras existentes en la superficie del pavimento 
flexible, y antes de la ejecución de la capa de concreto asfáltico Item 1.4 de las presentes ETP. El 
sellado se realizará en caliente siguiendo la técnica del sellado tipo puente con asfaltos modificados 
con polímeros.  
A los efectos de asegurar la adherencia del material de sellado a los bordes de las juntas, grietas y 
fisuras, se procederá a la correcta preparación de las mismas. 
 
MATERIALES: 
a) El sellado de las juntas, grietas y fisuras se efectuará con una mezcla de asfalto modificado 
con polímeros, tal que el mismo cumpla con las siguientes especificaciones. 
 

Características UD Tipo 
SA-30 

Tipo 
SA-40 

TIPO 
SA-50 

TIPO 
SA-60 

Método de 
ensayo 

Temperatura de 
aplicación 

ºC INDICADO POR EL FABRICANTE 

Punto de 
ablandamiento 
(anillo y esfera) – 
Mínimo 

ºC 80 85 105 95 IRAM 115 

Punto de 
inflamación 
(Cleveland, vaso 
abierto)- Mínimo 

ºC 230 230 230 230 IRAM-IAP 
A6555 
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Penetración (25 
ºC, 150g, 5s) 

0,1mm 35-50 35-55 35-50 60-80 IRAM 6576 y 
ASTM D217 

Recuperación 
elástica torsional 
(total) a 25 ºC 
Mínimo 

% 60 80 90 90 IRAM 6830 

Ensayo de 
adherencia 

a -7 ºC cumple cumple cumple Cumple ASTM D5329 

Ensayo de 
adherencia 

a -15 
ºC 

- - - cumple ASTM D5329 

Resilencia – 
Mínimo 

% 35 40 50 55 ASTM D5329 

Viscosidad 
dinámica a 170 ºC 
–rotacional 

mPas A informar por el fabricante de cada partida IRAM 6837 

 
A tal fin, antes de comenzar con estas actividades se tomarán muestras (mínimo tres (3)) del material 
a utilizar y a su vez cada vez que ingrese material a obra, procediéndose a la realización de los 
ensayos de comprobación de la calidad de los mismos. Los costos emergentes de estos ensayos 
serán por cuenta del Prestador.  
La elección adecuada del tipo de sellador dependerá de un análisis del entorno. A tal fin el Prestador 
propondrá el tipo de sellador y, previo a su uso, someterá al mismo a  la aprobación de la Jefatura de 
Fiscalización. 
 
b) Previo a la aplicación del material de sellado se pintará la superficie con emulsión asfáltica con 
polímeros.  
 
EJECUCIÓN: 
Se calentarán previamente los bordes y las partes más superficiales de las fisuras y, en todos los 
casos, se limpiarán las fisuras y los bordes de las mismas con aire caliente a presión de modo de 
dejar una superficie limpia que asegure la adherencia del material de sellado. 
El producto de sellado deberá ser de tales características que permanezca adherido al material del 
pavimento. Deben utilizarse asfaltos modificados con polímeros de alta recuperación elástica.  
Las superficies de las grietas y fisuras, se encontrarán limpias, secas y libres de polvo, para luego 
proceder a sellarlas con el material asfáltico aquí indicado.  

En las grietas y fisuras, el material de sellado se aplicará en un ancho mínimo para asegurar que 
queden estancas. Todas estas operaciones se efectuarán con prolijidad de modo de no colocar 
exceso de material; los que deberán ser eliminados. La Jefatura de Fiscalización verificará que las 
superficies se encuentren secas, limpias, libres de polvo o cualquier otra sustancia que perjudique la 
adherencia del material antes de aplicar el sellado.  

LIBRADO AL TRÁNSITO: 
Los sectores reparados serán librados al tránsito una vez terminados los trabajos, y transcurrido el 
tiempo necesario para que no se observe adherencia entre los neumáticos y el material asfáltico. 
 
CONDICIONES PARA LA RECEPCIÓN: 
La terminación superficial permitirá una correcta identificación con las superficies adyacentes 
existentes y la adherencia del material será continua.  
El no cumplimiento de cualquiera de las condiciones impuestas en la presente Especificación Técnica 
Particular significará no admitir las labores realizadas y el Prestador deberá proceder a retirar el 
material colocado, volviendo nuevamente a realizar las tareas a su cargo y costo. 
 
MEDICIÓN y FORMA DE PAGO: 
La medición se hará por metro lineal (m) de longitud de fisura sellada y se pagará por metro lineal 
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de fisura sellada a los precios unitarios de contrato para el ítem respectivo. El precio será 
compensación total por la limpieza de la fisura a sellar, la provisión, carga, transporte, descarga, 
acopio y colocación de los materiales, la señalización y conservación de los desvíos durante la 
ejecución de los trabajos y por todo otro trabajo, mano de obra, equipo o material necesario para la 
correcta ejecución y conservación del ítem según lo especificado. 
 
NOTA: No se admitirán fisuras de grado 4 o superior a 4 sin sellar en pavimentos asfálticos. 
 
ITEM 1.4: CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO e= 0,05m INCLUYE RIEGO DE LIGA:  
 
DESCRIPCIÓN: 
Este trabajo consiste en la construcción de una capa de concreto asfáltico convencional en caliente 
de 0,05 m de espesor, formada por una mezcla homogénea de cemento asfáltico y agregados, que 
se ejecutará luego de haber finalizado las tareas contempladas en los Item: 1.1; 1.2 y 1.3 de las 
presentes ETP. 
Se deja expresamente aclarado que la mezcla de concreto asfáltico tratada en la presente 
especificación corresponde a la llamada “densa” CAC-D19 y el tipo de cemento asfáltico a utilizar 
será CA-30. 
Rige lo establecido en el CAPITULO D: IMPRIMACION, TRATAMIENTOS SUPERFICIALES, BASES, 
CARPETAS Y BACHEOS BITUMINOSOS SECCION D.I: DISPOSICIONES GENERALES PARA LA 
EJECUCIÓN DE IMPRIMACION, TRATAMIENTOS SUPERFICIALES, BASES CARPETAS Y 
BACHEOS BITUMINOSOS; SECCION DVIII: BASES Y CARPETAS DE MEZCLAS PREPARADAS 
EN CALIENTE; CAPITULO L: MATERIALES Y TAREAS VARIAS, SECCION L.I: RELLENO 
MINERAL (FILLER) del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales de la D.N.V. edición 1998 
(v_2017) y sus ampliaciones. 
 
MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO: 
La unidad de medida es el metro cúbico (m3) y quedan contemplados dentro de esta unidad de 
medida la provisión de materiales equipos y herramientas, elaboración, transporte, colocación y 
compactación, desvío de obra, de la carpeta asfáltica correctamente ejecutada y terminada. 
El Riego de Liga no se medirá ni recibirá pago directo alguno, estando su costo incluido en el presente 
ítem. 
 
ITEM 2.1: DEMARCACIÓN POR PULVERIZACIÓN EN CALIENTE en 1,5 mm 
 
DESCRIPCION: 
Rige lo establecido en el CAPITULO D: IMPRIMACION, TRATAMIENTOS SUPERFICIALES, BASES, 
CARPETAS Y BACHEOS BITUMINOSOS SECCION D-XIV: SEÑALAMIENTO HORIZONTAL del 
Pliego de Especificaciones Técnicas Generales de la D.N.V. edición 1998 (v_2017) y sus 
ampliaciones. 
 
MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO: 
La demarcación horizontal se medirá, certificará y pagará por metro cuadrado (m2) de demarcación 
ejecutada y aprobada por la Jefatura de Fiscalización a los precios unitarios de Contrato.  
El precio contractual será compensación total por la imprimación; adquisición, fletes, acarreos, acopio, 
carga y descarga, calentamiento, aplicación de pintura, provisión y regado de las esferas de vidrio y 
toda otra operación o gasto necesario para dejar la calzada demarcada en la forma especificada y en 
condiciones de ser aprobada por la Jefatura de Fiscalización, como así también los costos de 
conservación que incluye la reposición del material deteriorado. 
 
 

RENGLÓN Nº 2 – ILUMINACION 

1. MARCO DE APLICACIÓN 
La información que se suministra es la básica para la confección de los Proyectos de Iluminación a 
realizar por la Contratista. La Contratista deberá presentar, obligatoriamente y dar conformidad al 
proyecto de iluminación de las Vías y/o Intersecciones y/o Intercambiadores y/o travesías indicadas 
en los planos y/o croquis (si formaran parte de la documentación licitatoria) y/o en la Memoria 
Descriptiva, con los correspondientes cómputos y presupuestos, de acuerdo a las planimetrías y 
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especificaciones que forman parte de la presente documentación. 
 
Previo al inicio de obra, se deberá presentará un proyecto de factibilidad de la misma con 
luminotecnia, cálculos eléctricos, cálculos de estabilidad y deformación de columnas, etc.  
 
La ejecución y puesta en funcionamiento de este sistema de iluminación estará a cargo del Contratista 
y deberá cumplir en un todo de acuerdo con las disposiciones del presente pliego y demás referencias 
consignadas en los planos y todo otro requerimiento de carácter general que le sea de aplicación. 
 
Se deja establecido que la rotura y reposición de pavimentos y veredas que sean necesarias efectuar 
para construir las obras previstas en este rubro, no recibirán pago directo estando su costo incluido 
en los restantes ítems del rubro. 
 
Los proyectos deberán contar con la aprobación de los entes proveedores de energía antes de ser 
presentados para su aprobación. 
 
Los conductores deben ser de primeras marcas y certificados bajo norma IRAM NM247-3, y 
laboratorio de ensayos por cada bobina. 
 
Los materiales a utilizar serán de primeras marcas. 
 

2. CONDICIONES GENERALES 
 
2.1. Normativa técnica y recomendaciones de referencia 
 
Para la ejecución de la obra se deberán tener en cuenta el listado de Normas y Recomendaciones 
que se adjuntan en el Anexo I. Para todas aquellas especificaciones técnicas que no figuren en el 
presente pliego, se regirán las mismas por las normas IRAM que existan en la materia. 
 
2.2. Documentación del Proyecto Ejecutivo 
 
Una vez contratada la obra, la Empresa Contratista deberá presentar, para ser sometida a aprobación, 
la documentación completa del proyecto de iluminación con la cual se va a construir la obra. 
 
Se deberá presentar con carácter obligatorio la siguiente documentación como mínimo: 
 
a) Planimetría con ubicación de columnas, tableros, circuitos, subestaciones transformadoras y 
tendido de conductores eléctricos. 
b) Cómputo métrico detallado con marca, modelo y ficha técnica de los productos proyectados. 
c) Memoria de cálculos completas 

 Luminotécnicos (luminancia, iluminancia, uniformidad, deslumbramiento, clasificación de 
calzada, utilizar como factor de mantenimiento 0,85 o superior). 

 Cálculos eléctricos (tipo y formación de cables, tableros eléctricos, fases, caída de 
tensión). 

 Cálculo de fundaciones. 

 Cálculo mecánico de columnas. 

 Protecciones (selectividad de protecciones, puesta a tierra) 
d) Planos de detalle de: 

 Construcción de los tableros de comando y medición tarifaria. 
 Columnas adoptadas, con datos garantizados por el fabricante. 
 Acometidas de BT a la red de distribución local o, de corresponder, plano de detalle de 

construcción de las subestaciones aéreas de media tensión. 
e) Corte esquemático: 

 De calzada, con ubicación de columnas, barandas de defensa, cordones y sus cotas 
correspondientes. 

 De cruce de calzada, con ubicación de cámaras, bases, columnas y sus cotas 
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correspondientes. 

f) Esquema eléctrico unifilar del tablero de comando, protección y medición tarifaría. 
g) Listado de equipos e instrumentos de medición eléctrica, de puesta a tierra, de niveles 
luminotécnicos y medidor de distancias. 
h) Especificaciones técnicas particulares completas. 
 
Toda la documentación precedentemente solicitada se entregará firmada por el Contratista, su 
Representante Técnico y por un profesional con incumbencia en la materia con matrícula habilitante 
en la jurisdicción correspondiente, con aclaración de las respectivas firmas. 
 
El Contratista deberá presentar esta documentación dentro de los plazos establecidos por el 
contrato y no podrá dar inicio a los trabajos de iluminación sin la previa aprobación del Proyecto y la 
autorización de la Supervisión de obra. 
 
2.3. Conocimiento del lugar de las obras 
 
La presentación de la propuesta implica por parte del Contratista el conocimiento del lugar de 
ejecución de las obras, todas las informaciones necesarias para presupuestar los trabajos, 
condiciones climáticas, características del terreno, medios de comunicación y transporte, precio y 
facilidad para obtener materiales y mano de obra. 
 
Por lo tanto, su presentación compromete el perfecto conocimiento de las obligaciones a contraer y 
la renuncia previa a cualquier reclamo posterior a dicha presentación, basado en el desconocimiento 
del lugar de la construcción de las obras. 
 
2.4. Dirección técnica en la obra de iluminación 
 
La Dirección Técnica de la Obra de Iluminación estará a cargo de un Profesional inscripto en la 
Categoría “A” del Consejo Profesional de Ingenieros del Distrito Jurisdiccional correspondiente, con 
el título de Ingeniero Electromecánico orientación Eléctrica, Ingeniero Electricista o de la especialidad 
en Instalaciones eléctricas, con matrícula habilitante en la jurisdicción de la obra, con incumbencia en 
la materia de la referencia y que cumplimente los requisitos establecidos por las distribuidoras de 
energía eléctrica locales para realizar ante ellas todas las tramitaciones necesarias para la completa 
ejecución de los trabajos y figure como Responsable Técnico de la obra de iluminación por parte de 
la Empresa Contratista. 
 
2.5. Requisitos luminotécnicos, eléctricos y mecánicos 
 
2.5.1. Niveles de iluminación 
 
Los niveles de iluminación serán los establecidos en la Norma IRAM AADL J 2022-2, Alumbrado 
Público, Vías de Tránsito, Parte 2 – Clasificación y niveles de iluminación. 
 
Distribución luminosa: Deberá ser asimétrica, angosta y media de acuerdo a IRAM AADL J 2022-1. 
 
Ángulo vertical de máxima emisión: Deberá estar comprendido entre los 60 y 70º medidos en el plano 
vertical de máxima emisión. 
 
Distribución Luminosa transversal: Deberá ser angosta de acuerdo a IRAM AADL J 2022-1 
 
Intensidad Luminosa en la dirección horizontal: La intensidad luminosa, según la dirección que forma 
el ángulo igual o superior a 80ºrespecto de la vertical descendente contenida entre los planos 
verticales cuyos ángulos horizontales de 80 y 90º respecto al plano normal de la calzada, no 
deberá superar 150cd/klm de flujo luminoso de la lámpara. 
 

El rendimiento en el hemisferio inferior lado calzada a dos veces la altura de montaje deberá ser 
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superior a 44%. La emisión luminosa en el hemisferio superior no será mayor del 3% del flujo total 
emitido por la lámpara. 
 
Valor de la eficiencia de la luminaria alimentada y estabilizada: mínimo requerido 75lm/W. 
 
Como concepto general, a continuación, se enuncian las tablas siguientes, las cuales deberán ser 
utilizadas para el diseño de la instalación: 
 
Tabla N°1 - Clasificación de calzadas, 
 
Tabla N° 2- Características del alumbrado por el método de luminancias, Tabla N°3 - Características 

del alumbrado por el método de iluminancias, Tabla N° 4 - Valores límite. 

Tabla N°1 - Clasificación de calzadas. 
 

 
 
Tabla N°2 – Características del alumbrado por el método de luminancias 
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Tabla N° 3 – Características del alumbrado por el método de iluminancias 
 

Tabla N° 4 – Valores límite 
 

Para cada luminaria propuesta Valores límite 

Vida útil de la luminaria y bloques ópticos ≥ 50.000 horas (incluidos óptica, driver y fuente
luminosa con el mantenimiento del 
70% del flujo inicial) 

Sistema de refrigeración de la fuente de luz. Mediante disipadores 
Grado de protección grupo óptico IP ≥ 65 
Grado de Protección IK ≥ 8 
Índice de reproducción cromático ≥ 70 
Eficiencia de la Luminaria (lm/w) El cálculo del rendimiento 
lumínico deberá ser realizado considerando la luminaria 
completa, tanto para el flujo luminoso como para el consumo
(incluyendo 
todos los componentes: placas, driver, etc.). 

≥130  

Temperatura de Color del LED utilizado 4000°K ≥ X ≤ 5700°K 
Flujo lumínico mínimo >=30000 lm – para 230 W 

>=13000 lm – para 100 W 
Potencia 230 W +/- 5% 

100 W +/- 5% 
Relación de flujo hacia el hemisferio superior ≤ 1% 
Tensión de alimentación eléctrica 180 ≤ V ≥ 245 
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Factor de potencia ≥ 0.95 
Frecuencia 50 ̴ 60 Hz 
Garantía del producto ≥ 5 años 
Montaje de la luminaria En columna según este PET 
Temperatura de funcionamiento -20° C ̴ 40°C 
Tecnología fotométrica de la placa LED Multicapa 
LED individual Mínimo 3,3 W 

Dimensiones / Peso Deberán ser acordes a las características
constructivas de las columnas descriptas. Serán
preferibles las luminarias de menor 
peso. 

 
Limitación al deslumbramiento: deberá satisfacer la norma IRAM-AADL J 2022-1 para luminarias semi 
apantalladas. Esto se deberá verificar con la información de ensayo fotométrico  
 

2.5.2. Requisitos eléctricos 
 
Se deberán cumplir con los siguientes valores admisibles: 
 
Caída de tensión: La sumatoria de las caídas de tensión máxima será de ∆V=3%, en la condición más 
desfavorable de cada circuito, desde el tablero de alimentación a la última columna de cada fase. 
 
Resistencia de PAT: 

 Columnas: máximo 10Ω (diez ohm) por elemento, una jabalina 
 Sub estación transformadora y tableros eléctricos: máximo 3Ω (tres ohm) por elemento, dos 
jabalinas 

Factor de potencia: Se corregirá el factor de potencia de cada luminaria a cosϕ≥0,95. En caso de no 
obtener el valor requerido el contratista deberá instalar, a su cargo y costo, un banco de capacitores 
corrector del cosϕ. 
 
Distribución de cargas: La distribución de cargas estará equilibrada en las tres (3) fases, permitiendo 
el desequilibrio en una sola fase en una intensidad de corriente menor a la que circula por una 
luminaria. 
 
Conexión de luminarias: No podrán conectarse sobre una misma fase dos (2) luminarias 
consecutivas. 
 
Calidad de los módulos: Los módulos alimentados con la fuente correspondiente deben ser 
adecuados para funcionar correctamente con una tensión de red de 220V +/- 10% nominales y una 
frecuencia de 50 Hz. 
 

2.5.3. Requisitos mecánicos 
 
Deberán ser calculadas las solicitaciones mecánicas existentes en las bases de columnas, columnas 
y luminarias por el método de Sulzberger y el momento máximo deberá ser menor que el admisible 
para la zona geográfica de instalación. 
 
Con respecto a alturas mínimas de líneas aéreas de MT y AT en las zonas viales se deberá tener en 
cuenta lo descripto en el Anexo II del presente Pliego de Especificaciones Técnicas. 
 

3. MATERIALES 
 
3.1. Columnas 
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3.1.1. Conformación 
 
Las columnas serán tubulares de acero y se establecen las alturas libres para calzadas principales 
en doce metros (12m) y para colectoras nueve metros (9m), excepto que se determine en el proyecto 
ejecutivo aprobado por DNV la necesidad de instalar columnas de alturas diferentes. 

Las distancias mínimas, respecto a la calzada, de instalación de las columnas serán: 

 4,00 m del borde de la calzada 
 0,80 m en caso de existir cordones (áreas urbanas) 
 1.00 m detrás de la defensa flexible, en caso de corresponder. 
 En los puentes que tengan iluminación, prevalecerá el sistema de contención 
correspondiente al mismo 

Para el resto de los casos, el nivel de contención del sistema será H1, ancho de trabajo W4 e Índice 
de Severidad “A” certificado según la Resolución 966/17. 

Cualquier modificación a lo mencionado deberá ser justificada por la contratista y aprobada por la 
Subgerencia de Seguridad Vial de la DNV. 

Columnas empotradas: las fundaciones serán de hormigón y deberán verificarse según el método de 
Sulzberger, que es particularmente apropiado cuando el suelo presenta resistencia lateral y de fondo 
con fundaciones profundas o con el método de Mohr, que se adapta a terrenos con resistencia lateral, 
con bases anchas o con otro método adecuado para la zona de instalación. Las secciones de las 
bases no serán inferiores, en ningún caso, a 0,70m x 0,70m y el empotramiento de la columna no 
será menor a 1/10 de su altura, más 0,20m por encima del nivel del terreno y un mínimo de 0,20m 
por debajo de la base de la columna. 

Columnas con placa base (para puentes o viaductos): estarán fijadas al suelo con una base cuadrada 
soldada a la columna, de 380mm x 380mm, sujetas a una contra-base, de formas y dimensiones 
apropiadas, con, al menos, cuatro bulones según norma IRAM 2619, norma IRAM 2620 y 
Recomendaciones INTI – CIRSOC 305 Uniones estructurales con bulones de alta resistencia. 

La Supervisión de Obra estará facultada a ajustar la ubicación de las columnas en el momento de 
realizar el replanteo de los trabajos, en función de las características del tramo de ruta a iluminar, 
la que dará la autorización por escrito para efectuar las perforaciones de empotramiento. 

Las columnas de acero deberán ser del tipo tubular y podrán estar constituidas por: 

a) Tubos, con o sin costura, de distintos diámetros soldados entre sí. 
b) Cónicas. 
c) Tubos sin costura de una sola pieza. 
 
El material de las columnas de acero será el indicado en las Normas IRAM 2591/2592 e IRAM- IAS U 
500 2592 y la calidad deberá ser certificada por parte del fabricante. El límite de fluencia mínimo será 
de 30kg/mm2 y la carga de rotura mínima de 45kg/mm2.En todos los casos se deberán tratar 
de caños nuevos de primera calidad. Se exigirán certificados de origen del material a emplear. 
 
El fabricante deberá utilizar en el extremo de los caños un sistema de abocardado en frío para 
mantener las propiedades originales del acero, mediante una curva de transición suave, siguiendo las 
normas del buen arte y serán soldados con máquinas semiautomáticas con aporte continuo de 
alambre y protección gaseosa tipo MAG (Metal Active Gas), con gas CO2. 
 
El esquema de soldaduras a utilizar en las uniones tendrá tres pasadas: 
 
 Primera pasada: De penetración 
 Segunda pasada: De relleno 
 Tercera pasada: Terminación. (Por ser máquinas semiautomáticas; generalmente, se 
desestima esta pasada). 
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El solape de un caño dentro del otro no deberá ser menor a 1,5 veces el diámetro del menor caño. 
De ninguna manera se aceptarán soldaduras de caños del mismo diámetro (empatillado). 
 
El espesor mínimo del tubo de mayor diámetro de la columna será de 4,85mm para altura libre de 
hasta 12m y de 6,52mm hasta una altura libre de 15m. Otros espesores podrán ser aprobados por la 
DNV, si corresponden, para lo cual el Contratista deberá presentar los cálculos correspondientes de 
cumplimiento de solicitaciones, robustez, análisis de riesgos de siniestros y toda documentación 
necesaria y suficiente como alternativa de los espesores mínimos mencionados. 
 
La flecha admisible en la dirección más desfavorable con una carga en el extremo del pescante de 
30kg no excederá del 1,5% de la longitud desarrollada en la parte exterior del empotramiento. Como 
altura libre de columna se considerará a la distancia existente desde la cota del eje de calzada hasta 
su extremo superior. 
 
Las columnas deberán ser dimensionadas para soportar un peso mínimo del artefacto de 25kg, más 
los efectos producidos por el viento máximo de la zona (deberá ser tenido en cuenta 130km/h como 
mínimo), según el Reglamento CIRSOC301considerando una superficie efectiva del artefacto de 
0,28m2 en el plano de la columna y 0,14m2 en el plano normal a la misma. Además, se deberá 
presentar el cálculo con las dimensiones y pesos reales de los productos a instalar. 
 
Para cada tipo de columna, se deberá presentar el cálculo de verificación estática en los distintos 
tramos, junto con el plano correspondiente y remito del fabricante. 
 
Los gastos por los ensayos solicitados por la Supervisión, sean físicos o químicos, estarán a cargo 
del contratista, el cual deberá disponer de los elementos necesarios. Se tendrán en cuenta, las 
indicaciones establecidas en la norma IRAM 2619. 
 
Para el control de deformación se ensayará hasta el 5% de la cantidad de las columnas por partida. 
En las columnas rectas y/o con brazo se aplicará una carga vertical equivalente a una vez y media 
(1,5) la utilizada para las hipótesis de cálculo. Para su aceptación, con estas cargas, no deberán sufrir 
deformaciones permanentes de ningún tipo. 

El diámetro del caño inferior (o primer tramo) deberá ser, como mínimo, de 168mm en las columnas 
de 12m de altura libre. Los tramos siguientes serán de 140mm, 114mm, 89mm de diámetro. El 
contratista podrá proponer otras dimensiones presentando los cálculos y documentación, necesaria 
y suficiente para el análisis y posterior aprobación, si corresponde, por la Supervisión de Obra. 
 
El escalonado entre los distintos diámetros habrá de hacerse con una curva de transición, lograda por 
el procedimiento que se considere más adecuado, observando siempre que la resistencia de conjunto 
sea la exigida. El coeficiente de seguridad no deberá ser inferior a 2,0. 
 
De todo aquello que no se especifique en estas cláusulas precedentes se observará lo indicado en 
la norma IRAM 2619/2620. 
 
Se deberá realizar un baño galvanizado en caliente en el tramo inferior de la columna (el que va 
empotrado), tanto en su interior como en su exterior. 
 
3.1.2. Ventanas de inspección 
 
Todas las columnas deberán poseer una abertura ubicada a una altura de 2,40m, por encima del nivel 
de empotramiento de la misma, con una chapa de hierro de 3mm de espesor soldada en el interior 
de la misma, para soporte del tablero eléctrico de derivación. Tendrá una tapa de cierre metálica a 
bisagra (anti vandálica) con un tornillo Allen oculto, imperdible; el espesor de la tapa deberá ser no 
menor a 3mm. 
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Las dimensiones de las ventanas de inspección, deberán ser las establecidas en la Norma IRAM 2620 
(95mm x 160mm; 100mm x 170mm). 
 
La columna poseerá una perforación de 150mm x 76mm, para el pasaje de los conductores 
subterráneos una distancia de 300mm por debajo del nivel de empotramiento. 
 
Se deberá aplicar sobre la columna un espesor mínimo de cuarenta micrones (40µm) de anti óxido 
al cromato de zinc en toda su extensión e interiormente desde su extremo inferior hasta una altura de 
0,30m por encima de la longitud de empotramiento. El color final de la columna se establecerá con 
dos manos de esmalte sintético color blanco. En todo lo que no quedará indicado en esta 
especificación técnica, deberá seguirse la Norma IRAM 1042. 
 

3.1.3. Tablero eléctrico de derivación 
 
Deberá estar alojado en el interior de la columna, conteniendo los elementos para la alimentación, 
puesta a tierra y protección de fase y neutro de la luminaria. Deberá ser de material resistente, tipo 
resina epoxi, de propiedades no-higroscópicas y de dimensiones 90mm x 180mm. 
 
El tablero deberá contener una bornera con bornes de bronce para el conexionado de los conductores 
mediante el empleo de terminales de cobre estañado de ojal redondo de tamaño adecuado a la 
sección del conductor, pre aislado o en su defecto con espaguetis termo contraíbles (no se permitirá 
el uso de cinta aisladora ni tampoco bornera monoblock de baquelita apoyada sobre la base de la 
columna metálica). Como sistema de protección se deberá colocar una llave termo magnética bipolar 
de capacidad adecuada a la potencia de la luminaria a utilizar o dos fusibles para protección de fase 
y neutro, de dimensiones apropiadas a la carga a proteger, teniendo en cuenta la selectividad 
necesaria de las protecciones eléctricas del sistema. 
 

3.2. Luminarias 
 
3.2.1. Condiciones fotométricas y documentación adicional 
 
El contratista, deberá presentar las condiciones fotométricas de los artefactos de iluminación. La 
documentación deberá acompañarse con una copia legalizada de las curvas y los protocolos de 
ensayo del artefacto ofrecido, para la lámpara /unidad de módulos led con la cual funcionará. Los 
protocolos de ensayo fotométricos y documentación adicional que serán exigidos son: 
 
a) Curvas Isolux. 
b) Curvas Isocandelas. 
c) Curvas Polares Radiales o de Distribución. 
d) Curvas de Utilización. 
e) Marca y modelo: memoria descriptiva del elemento, detalles constructivos, materiales 
empleados, forma de instalación, conservación; planos a escala conveniente, de planta, alzado y 
perspectiva del elemento; distribución fotométrica, flujo luminoso total emitido por la luminaria y flujo 
luminoso emitido al hemisferio superior en posición de trabajo. 
f) Potencia nominal asignada y consumo total del sistema. 
g) Eficiencia de la luminaria (lm/W) y vida útil estimada para la luminaria en horas de 
funcionamiento (el parámetro de vida útil se calculará de modo que transcurridas las horas señaladas, 
el flujo luminoso sea del 80% respecto del flujo total emitido inicialmente). 
h) Gráfico sobre el mantenimiento lumínico a lo largo de la vida de la luminaria, indicando 
la 

pérdida de flujo cada 4000 horas de funcionamiento. 
i) Rango de temperaturas ambiente de funcionamiento sin alteración en sus parámetros 
fundamentales. Se deberán aportar, mediciones sobre las características de emisión luminosa de la 
luminaria en función de la temperatura ambiente exterior, indicando al menos de -10°C a 50°C. 
j) Grado de hermeticidad de la luminaria completa. 
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k) Declaración de Conformidad y Expediente Técnico o documentación técnica asociada 
expedida por Laboratorio acreditado. 
 
Adicionalmente, para el caso de luminarias LED se deberá presentar: 
 
a) Marca, modelo y datos del fabricante del LED / Módulo LED; potencia nominal y flujo luminoso 
emitido por cada LED individualmente y por el módulo completo. 
b) Curvas de duración de vida, en horas de funcionamiento, en función de la temperatura 
de 
unión (Tj). Índice de reproducción cromática; temperatura de color (cuando el LED o el módulo LED 
pueda alimentarse a diferentes corrientes o tensiones de alimentación, los datos anteriores se 
referirán a cada una de dichas corrientes o tensiones). 
c) Temperatura máxima asignada (Tc). 

d) Vida útil estimada de cada LED y del módulo LED en horas de funcionamiento. Cálculo que 
demuestre y certifique el porcentaje de ahorro de energía que se garantiza con las Luminarias LED 
propuestas, en lugar de la utilización de luminarias con lámparas convencionales según corresponda 
(para la obtención de dicho porcentaje no serán admitidos cómputos obtenidos a través de la 
utilización de sistemas de tele gestión o dimerización). 
 
Con respecto al Dispositivo de control electrónico, se deberá presentar la siguiente información: 
 
a) Marca, modelo y datos del fabricante. 
b) Temperatura máxima asignada (Tc). 
c) Tensión y corriente de salida asignada para dispositivos de control de tensión constante. 
d) Consumo total del equipo electrónico. 
e) Grado de hermeticidad IP. 
f) Vida del equipo en horas de funcionamiento dada por el fabricante. 
g) Certificados de ensayos de laboratorio acreditado. 
 

3.2.2. LED 
 
Se define como luminaria LED un artefacto de iluminación que distribuye, filtra o transforma la luz 
emitida por uno o varios LED o módulos LED. Comprende todos los dispositivos necesarios para el 
apoyo, fijación, protección de los LED y, si es necesario, los circuitos auxiliares en combinación con 
los medios de conexión a la red de alimentación. 
 
Con respecto a los módulos LED, se denomina módulo LED a una unidad suministrada como fuente 
de luz. Además de uno o más LED puede contener otros componentes, por ejemplo ópticos, 
mecánicos eléctricos y electrónicos o ambos pero excluyendo los dispositivos de control. 
 
Las luminarias con unidades LED deberán ser de tamaño adecuado para funcionar correctamente 
con módulos y fuentes de LED de la potencia necesaria. Las luminarias deberán cumplir las 
especificaciones técnicas y los requisitos solicitados en las normativas IRAM AADL J 

2020-4, IRAM AADL J 2021 e IRAM AADL J 2028. 
 
Los materiales utilizados en la fabricación de la luminaria deben ser nuevos, sin uso y de marca con 
certificaciones de laboratorios acreditados. 
 
Los elementos constitutivos de la luminaria LED no estarán pegados al cuerpo ni a la tapa y deberán 
poseer un dispositivo de seguridad adicional para que impidan su caída accidental. Los módulos LED 
serán reemplazados por módulos completos y deberán garantizar una hermeticidad del recinto óptico 
de grado de protección mecánica IP66. 
 
La carcasa debe ser construida en fundición de aluminio, aluminio inyectado o extruido. Deberá ser 
fabricada con aleación de aluminio nuevo o material de similares características. No se admite 
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aluminio tipo “cárter”, como tampoco luminarias recicladas. Cuando el cuerpo de la luminaria esté 
conformado por dos o más partes no se admitirán uniones sobre el recinto óptico. 
 
La carcasa deberá ser construida de forma tal que los módulos de LED y la fuente de alimentación 
no superen la temperatura máxima de funcionamiento especificada por el fabricante (Tc) cuando la 
luminaria se ensaye a una temperatura ambiente de 25º C +/- 3° y a 220 volts + 10%. 
 
El grado de hermeticidad del recinto donde está alojada la fuente de alimentación debe ser IP66 o 
superior. En el caso que la luminaria tenga incorporado zócalo de foto control deberá presentar 
ensayos mecánicos. Para el grado de protección que se solicita los ensayos mecánicos deben incluir 
zócalo y fotocélula. 
 
El conjunto LED, impreso y placa base deberá estar montados sobre un disipador de una aleación de 
aluminio nuevo para permitir evacuar el calor generado por los LED. 
 
El disipador deberá tener un diseño tal que ninguno de los terminales de los LED tenga una 
temperatura superior a 80°C para una temperatura ambiente de 25°C. 
 
No se aceptarán sistemas de disipación activos (convección forzada utilizando un ventilador u otro 
elemento). La fuente de alimentación deberá fijarse de manera tal que sea fácil su reemplazo. Los 
conductores que conecten la fuente de alimentación a la red de suministro eléctrico deberán 
conectarse a borneras fijas a la carcasa. 
 
Los conductores que conecten el o los módulos de LED a la fuente de alimentación deberán 
conectarse por fichas/conectores polarizados enchufables o borneras con indicación de polaridad fijas 
a la carcasa, para permitir un rápido y seguro cambio de alguna de las partes. En ningún caso se 
admitirán empalmes en los conductores. 
 
La carcasa deberá poseer un borne de puesta a tierra claramente identificado, con continuidad 
eléctrica a las partes metálicas de la luminaria. 
 
El cuerpo, tapa porta-equipo y tapa superior (según corresponda) de la luminaria deberán ser de 
aleación de aluminio inyectado, de fundición de aluminio o extruido, de un espesor mínimo de 2,0mm. 
De existir una bandeja porta equipo o un marco porta cubierta refractora también deberán ser de 
aluminio. 
 

La luminaria LED deberá permitir el recambio de las superficies reflectoras, difusoras o ambas, el que 
se deberá realizar de manera sencilla. Si la fijación es por tornillos, éstos deberán ser de 
accionamiento manual y de tipo imperdible. 
 
El sistema de montaje o regulación de los módulos LED, deberá asegurar que, en la operación o en 
el recambio de éstos, tomen la posición correcta obteniendo la estabilidad de distribución luminosa 
original. 
 
Se deberá indicar la temperatura máxima de funcionamiento continuo y el punto de verificación para 
su medición y ensayo. 
 
La luminaria tipo LED deberá disponer de puntos de apoyo exteriores, que permitan verificar su 
nivelación en el sentido transversal y su ángulo de montaje en el sentido longitudinal. 
 
Los LED deberán estar montados sobre un circuito impreso de aluminio (u otro material de mayor 
conductividad térmica) que a su vez estará montado sobre un disipador de una aleación de aluminio. 
El o los módulos de LED deberán ser intercambiables, siguiendo las indicaciones del manual del 
fabricante, para asegurar la actualización tecnológica de los mismos. 
 



 

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS – PET   

 

Los LED deberán estar montados sobre un circuito impreso de aluminio u otro material de mayor 
conductividad térmica, con pistas de material conductor eléctrico. Las pistas conductoras estarán 
diseñadas de tal manera de conectar los LED en condición serie y/o paralelo según corresponda al 
diseño elegido y de manera tal que la salida de servicio de un led no implique la salida de servicio de 
todo el módulo. Las pistas deberán estar protegidas, salvo las pistas de soldadura de los LED, por 
una máscara resistente a la humedad. 
 
En todos los casos la luminaria deberá contar con una cubierta refractora de protección. 
 
A criterio de la DNV la elección del material podrá ser de policarbonato anti vandálico con protección 
UV, vidrio templado de seguridad o vidrio borosilicato prismado. En todos los casos la cubierta deberá 
soportar el ensayo de impacto según IRAM AADL J2021. Si la cubierta es de policarbonato debe tener 
protección anti UV, IK=10 y si es de vidrio IK≥8. La temperatura color expresada en ºK de los LED 
que conformen la luminaria deberá estar entre 4.000ºK y 5.700ºK. Deberán cumplir con un Índice de 
reproducción cromática (CRI o RA) superior a 70 (KRC≥70). 
 
Sobre cada LED deberá existir, un lente de tal manera de producir una curva de distribución lumínica 
apta para la distribución luminosa de la especificación de la luminaria. Si la óptica refractora se fija al 
resto del módulo por medio de tornillos, éstos deberán ser de acero inoxidable. 
 
La fuente de alimentación deberá ser del tipo para incorporar y estará constituida por un circuito 
electrónico dentro de una caja con una ejecución adecuada para asegurar que a los componentes 
electrónicos no les llegue ni el polvo, ni la humedad ni los agentes químicos corrosivos. 
 
La fuente deberá ser de la potencia adecuada según la potencia de los módulos a los cuales 
alimentará. Deberá contar con certificado de marca de seguridad eléctrica acorde a la norma IEC 
61347-2-13 según lo mencionado en la nueva Resolución N°508/2015. Además, deberá contar con la 
declaración jurada de cumplimiento de la fabricación según norma IEC 62384. 
 
Las fuentes para incorporar deberán tener cables para la conexión a la bornera de red de la luminaria 
y a la bornera o cables con fichas del módulo LED. 
 
La caja que contiene las partes electrónicas deberá ser resistente a la corrosión y estar protegida 
contra los agentes externos, teniendo un grado de Protección mecánica IP 65 o superior para evitar 
la acción de los agentes corrosivos sobre los componentes electrónicos. La fuente deberá permitir 
una fijación a la platina del artefacto.  
 
Las fuentes podrán ser de tensión o corriente constante y/o potencia constante, siendo los parámetros 
de salida los necesarios para uno o varios módulos determinados por el módulo al que serán 
conectadas. La tensión de alimentación será de 220V+- 10% --50Hz 
 
Deberá tener aislación entre primario y secundario: deberá soportar la prueba de rigidez dieléctrica 
con 3000Vca, durante 1minuto y de resistencia de aislación con 500Vcc obteniendo una resistencia 
superior a 20MΩ. 
 
La Intensidad de corriente de línea deberá ser superior a 0,95 In (corriente nominal) funcionando con 
el módulo correspondiente. El THD total de la corriente de entrada deberá ser inferior a 15% 
funcionando con el módulo correspondiente. Deberá poseer filtro de radio frecuencia para evitar el 
ruido inyectado a la red. El ripple de la corriente sobre los LED deberá ser igual o menor a 20% In. 
 
La fuente operando a plena potencia deberá tener un rendimiento superior a 80% medido con 220Vca 
de tensión de entrada. La fuente deberá poseer filtro de salida de alta frecuencia y contar con las 
siguientes protecciones obligatorias: 
 
 Cortocircuito a la salida. 
 Sobre corriente a la salida. 
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 Sobre tensión a la salida. 
 Baja tensión a la salida. 
 
La apertura y el cierre del compartimiento del dispositivo electrónico de control y el recinto óptico se 
deberán realizar en forma sencilla, sin el empleo de herramientas o tornillos, por medio de un diseño 
adecuado accionado con una mano, que permita sostener a la vez la tapa en una posición segura. El 
equipo auxiliar deberá fijarse sobre una bandeja porta-equipo desmontable, debiendo ser posible 
el reemplazo del dispositivo electrónico de control, driver o fuente de alimentación que posibilite su 
correcto funcionamiento. El driver o equipo auxiliar deberá tener una protección mecánica mínima 
IP65 (según IRAM-AADL J 2021). 
 
Todos los elementos móviles deberán tener un dispositivo de seguridad adicional que impida su 
caída accidental. 
 
Las conexiones eléctricas deberán realizarse según la norma IRAM-AADL J 2028-1. El esquema de 
conexiones deberá ser visible y de fácil lectura. Deberá indicarse sobre cuál terminal de la bornera 
se deberá conectar la fase de la red y se deberá indicar si la conexión a los LED es polarizada. Si se 
utilizan dispositivos enchufables, la alimentación se deberá conectar a un contacto tipo hembra. 
 
3.2.3. Foto control 
 
El foto control es un interruptor fotoeléctrico destinado a conectar y desconectar en forma automática 
circuitos eléctricos en función de la variación del nivel lumínico. Debe tener grado de protección 
mecánica IP 65 montado en la luminaria. 
 
El foto control deberá estar preparado para soportar sobretensiones en la línea de alimentación para 
proteger a la lámpara y al equipo auxiliar contra cambios de tensión por transitorios en las redes o 
descargas atmosféricas. Su accionamiento deberá tener un retardo de respuesta de apagado (mínimo 
de 10 segundos). Deberá soportar la corriente de carga del capacitor corrector del factor de potencia 
y de la carga inductiva del conjunto balasto – lámpara, cumpliendo el ensayo de la norma 
correspondiente de conexión y desconexión. 
 
La curvatura de los terminales del foto control deberá cumplir estrictamente con lo especificado en la 
Norma: IRAM AADL J2024 o ANSI C136.10 para evitar dificultades en la colocación en el zócalo y 
deterioros en el mismo. 
 
El sistema en general deberá poseer corrección por temperatura para poder ser instalado en 
diferentes zonas geográficas del país, sin requerir ajuste particular. La calibración de los contactos 
deberá ser realizada por el fabricante, no aceptándose la regulación manual por parte del usuario. 
 
Especificaciones eléctricas 
 

Tensión nominal 220V 

El interruptor deberá funcionar normalmente con 
80% y el 105% de la tensión 
nominal 

Frecuencia de alimentación 50Hz 
Capacidad mínima de carga resistiva 1000W 

Capacidad mínima de carga para lámparas de 
descarga con capacitor de compensación 

700VA 

Tipo de contactos Normalmente cerrados (NC) 
Pérdidas propias máximas 4W 
Rango de temperatura mínimo -30ºC a +50ºC 
Número de operaciones mínimo 4.000 
Tiempo de retardo mínimo al apagado 10s 
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Niveles lumínicos de operación 

Conexión: 7 a 20 Lux Desconexión: < 
55 Lux Diferencia 
 entre valor de conexión
 y  desconexión no 
menor a 5lux. 

 
 
Toda la parte metálica de la luminaria deberá ser tratada adecuadamente a fin de resistir la acción de 
los agentes atmosféricos. Las partes metálicas poseerán tratamiento de pre pintado con protección 
anticorrosiva y base mordiente para la pintura, terminada exteriormente con pintura termo 
contraíble en polvo poliéster horneada. El aro porta tulipa y tapa porta equipo tendrán igual 
tratamiento pero terminadas interior y exteriormente color blanco. 
 
3.3. Conductores eléctricos 
 
Los conductores de alimentación serán de tipo subterráneo (con doble aislación) y de cobre 
electrolítico flexible. Se recubrirán con tierra tamizada y con una protección mecánica. En el caso 
particular de los puentes se instalarán el mismo tipo de conductores, tendidos dentro de caños de 
H°G° y utilizando cajas de compartimiento estanco de aluminio. 
 
Las conexiones eléctricas deberán asegurar un contacto correcto y serán capaces de soportar los 
ensayos previstos en IRAM AADL J 2021 y J 2028. Deberán tener un aislamiento que resista picos 
de tensión de al menos 2,5kV y una temperatura ambiente de 200º C. IRAM-AADL J2021 e IRAM-
NM 280. 
 
Se dispondrá la distribución de tableros de comando general de alimentación de luminarias en el 
centro geométrico de las cargas para facturación y control, y un tablero de derivación en el interior de 
cada columna. 
 
De corresponder, se proveerá para cada tablero de comando general un puesto de transformación 
mono poste y su línea de Media Tensión, debiéndose respetar para su ejecución las indicaciones de 
la Asociación Electrotécnica Argentina (AEA) – Líneas Aéreas de Media Tensión y Alta Tensión (2007) 
– (AEA 95301) y las Especificaciones de las Compañías Prestatarias del Servicio Eléctrico. 
 
Las columnas y tableros de control y medición deberán contar con una puesta a tierra de seguridad, 
calculada conforme a lo indicado en la Norma IRAM 2281-8, debiéndose verificar que no se superen 
las tensiones de paso y de contacto admisibles y asegurarse la actuación de las protecciones del 
tablero principal y que exista selectividad con las protecciones de las columnas. 
 
Los conductores podrán ser unipolares o multipolares, con aislación de PVC, de cobre flexible o rígido, 
aptos para trabajar a una tensión de 1,1kV y responderán a la Norma IRAM 2178; su sección no será 
inferior a 4mm2. 
 
El cable de protección de puesta a tierra de las columnas, así como la conexión a la jabalina del 
gabinete de comando, será, en todos los casos, de cobre, de 35mm2 de sección mínima con un 
diámetro mínimo del alambre de 1,8mm y cumplirá con las indicaciones de la norma IRAM 2022, con 
excepción de las columnas de los puentes, donde se utilizarán cables con aislación única en PVC 
color verde-amarillo de 16mm2. 
 
Para la alimentación de los artefactos en el interior de cada columna se utilizarán conductores con 
doble aislamiento subterráneo, de cobre, de 3x2,5mm2, conforme a la norma IRAM–NM 247-5 e 
IRAM–NM–IEC 60332-3 (partes 10, 21, 22, 23, 24 y 25). 
 
Los conductores de estos cables serán de cobre electrolítico recocido sin estañar, con las secciones 
que se indican en los planos y planillas respectivas, ajustándose en un todo a las referidas 
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Normas IRAM 2178 Edición 1990, para una tensión de servicio de 1.100V, con una capa de 
aislamiento de policloruro de vinilo (PVC) aplicado concéntricamente al conductor. Para formar un 
núcleo substancialmente cilíndrico, deberán poseer un relleno y un revestimiento de PVC. El conjunto 
así formado será envuelto en una vaina exterior de PVC resistente. 
 

3.4. Tableros de comando 
 
Se tratará de cajas estancas, intemperie con puerta de cierre laberíntico. Estarán construidos en 
chapa de acero calibre BWG14. Las puertas serán rebatibles mediante bisagras del tipo interior, 
abertura de puerta 180º y burlete tipo neopreno. 
 
Estarán constituidos por dos secciones: una para uso de la Empresa proveedora del suministro de 
energía y la restante para alojar los elementos de accionamiento y protección del sistema de 
iluminación. En la entrada correspondiente al suministro público se deberán instalar indicadores de 
presencia de tensión. El grado de protección será IP 65, según IRAM 2444. El tablero de comando 
se montará a una altura de 2,40m desde el nivel de empotramiento a la base del tablero. Se deberá 
construir con un compartimiento estanco de 0,20m de altura para evitar el ingreso de humedad en el 
compartimiento de control y maniobra. 
 
Todos los componentes serán fácilmente reemplazables, trabajando únicamente desde el frente del 
tablero y sin necesidad de tener que remover más que la unidad a reemplazar. Se dispondrá de una 
contratapa abisagrada, calada que cubrirá todos los interruptores dejando al acceso manual 
únicamente la palanca de comando de los interruptores. Todos los tornillos, grampas, etc. serán de 
acero galvanizado o bronce. 
 
Cada tablero deberá poseer un esquema topográfico y un esquema eléctrico unifilar, adosado al 
interior y a resguardo del deterioro mediante una cubierta de acetato transparente o acrílico. 
 
Para asegurar una efectiva Puesta a Tierra del gabinete, el mismo dispondrá de un bulón de bronce 
con tuerca y contratuerca del mismo material. 
 
Todas las puertas y paneles se pondrán a tierra mediante una malla extra flexible de cobre. Cuando 
se trate de puertas sin ningún aparato eléctrico montado en ellas, la sección no será inferior a 10mm2. 
No se permitirá utilizar la estructura del tablero como elemento conductor de puesta a tierra de otros 
elementos. 
 
El cableado interior será unipolar, flexible, de una sección mínima de 2,5mm2 para los circuitos de 
comando y se realizará mediante cable-canales construidos en PVC, accesibles desde el frente con 
tapas desmontables; no se permitirá que la totalidad de los cables instalados sea de un solo color 
para todos los circuitos, por lo que los colores serán los normalizados para las fases: Rojo, Marrón y 
Negro y para el Neutro color Celeste. No se permitirá más de un conductor de conexión por polo. Los 
conductores de puesta a tierra serán bicolor: verde- amarillo. 
 
El gabinete dispondrá en su parte superior de un sector para la instalación de una fotocélula. Esta 
última cumplirá con la norma IRAM AADL J 20-24. La luz entrará por una ventana dispuesta para 
tal fin, la cual deberá poseer un vidrio o un acrílico de protección. 
 
Nota: a propuesta del contratista esta fotocélula podrá montarse en altura, exteriormente al gabinete 
de comando, el ingreso de los cableados de la fotocélula al tablero, serán por medio de una pipeta. 
 
Todas las entradas y salidas del tablero, llevarán prensa cables metálicos de diseño adecuado al 
diámetro de los caños camisa para protección mecánica de los conductores. Los cables deberán 
identificarse con el circuito que alimentan, según la nomenclatura alfa numérica que se adopte en los 
planos. 
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El límite máximo de luminarias de cada circuito de salida no podrá exceder el consumo de 20A.Cada 
circuito trifásico deberá poseer su contactor individual de acuerdo a la carga requerida por el circuito. 
 
Los circuitos monofásicos que componen cada una de las tres fases de salida de alimentación de 
iluminación, tendrán interruptores termo magnéticos individuales unipolares y su intensidad nominal 
no podrá ser inferior a 10A. 
 
Los tableros se ejecutarán de acuerdo a los esquemas unifilares que forman parte de esta 
documentación y el tablero estará formado básicamente por: 
 
 Tres (3) leds indicadores de tensión para las tres fases, ubicado en la contratapa. 
 Un (1) medidor de energía trifásico conforme a lo solicitado por la compañía prestataria y tres 
(3) bases porta fusibles con un (1) fusible de ACR, dada una para la acometida al tablero, si así lo 
exigiera la misma. 
 Un (1) seccionador bajo carga tetrapolar (con corte de neutro) con fusibles de ACR, clase GL 
(según IEC 61008-2-1) con indicación de su intensidad de corriente nominal (In= ... A), o un (1) 
interruptor del tipo compacto o tipo caja moldeada, tetrapolar, y cuya Icc (corriente de cortocircuito) 
verifique el cálculo para la instalación. 
 Un (1) interruptor diferencial tetrapolar clase AC (según IEC 61008-2-1), con Id = 30 mA, 
t< 
200ms, más apto para su utilización en circuitos con transitorios de conexionado de capacitores y 
armónicos de corriente producidos por lámparas con reactancias para alumbrado y con capacidad 
para ser utilizado como seccionador bajo carga. 
 Tres (3) interruptores termo magnéticos bipolares de 10A clase C para los servicios internos 
(automatismo de encendido de lámparas, calefacción e iluminación interior). 
 Un (1) interruptor termo magnético bipolar de 16A clase C para un tomacorriente monofásico. 
 Un (1) interruptor termo magnético tetrapolar de 32A clase C para un tomacorriente trifásico. 
 Contactores trifásicos categoría AC3 - bobina 220V - 50Hz para las salidas de línea. 
 Interruptores termo magnéticos tripolares de clase C para distribución de los circuitos. 
 Interruptores termo magnéticos unipolares o seccionadores unipolares de contacto seco 
de clase C para las salidas de línea. 
 Un (1) tomacorrientes 2x16A + T (220V). 
 Un (1) tomacorrientes 3x32A + N (380V). 
 Borneras componibles. 
 Barra de cobre para distribución de neutro y fases. 
 Barra de cobre para puesta a tierra. 

 Una (1) resistencia de calefacción permanente de 20W [o dos (2) de 20W de haber 
temperaturas inferiores a -5°C en la zona]. 
 Un (1) termostato, con un (1) contactor categoría AC1 In=6A – bobina de 220V y resistencia de 
calefacción de 20W - 220V (en caso de existir temperaturas inferiores a -5°C). 
 Una (1) fotocélula. 
 Una (1) llave de tres posiciones Manual - Neutro - Automático (M-N-A). 
 Un (1) artefacto de iluminación interior del tablero con lámpara fluorescente compacta 
electrónica a rosca o en su defecto tubo fluorescente. 
 
Las borneras serán montadas en rieles DIN. Se preverá una reserva equipada de un 20% en la 
cantidad de bornes, más idéntico porcentaje de espacio de reserva. Se deberá colocar un (1) 
contactor por circuito y no se admitirá más de un cable de conexión por fase o polo. 
 
Los seccionadores manuales (tetrapolares) de entrada y los fusibles serán de una capacidad nominal 
adecuada al consumo total requerido por cada tablero. Los interruptores termo magnéticos deberán 
poseer la capacidad apropiada a la intensidad de corriente del circuito a comandar. 
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La totalidad de los componentes eléctricos de los gabinetes contarán con un cartel de acrílico de 
fondo negro con letras blancas identificando como mínimo el número de circuito, fase, etc. Los cables 
deberán estar identificados con su número de cable, fase, origen y destino, tensión e intensidad de 
corriente nominales). 
 
Los tableros de comando y protección a instalar responderán a las siguientes Normas: 
 
 IRAM 2200 Tableros para distribución de energía eléctrica. Prescripciones generales. 
 IRAM 2195 Tableros para distribución de energía eléctrica. Ensayos dieléctricos. 
 IRAM 2181 Tableros de maniobra y comando de baja tensión. 
 IRAM 2169 Interruptores automáticos. 
 IRAM 2444 Grado de protección mecánica proporcionada por las envolturas de equipos 
eléctricos. 
 IRAM 2186 Tableros- Calentamiento. 
 IRAM 2240 e IEC Nº158 Contactores. 
 IEC Nº 157 Interruptores de baja tensión 63ª. 
 IEC Nº269 Fusibles de baja tensión. 
 
Los tableros se deberán instalar en el sitio a convenir con la empresa prestadora de energía, 
respetando la normativa de seguridad vial y deberán contar con una célula fotoeléctrica, diseñada 
para operar con circuitos de 220V, 50Hz. Su función será la de comandar por medio de un contactor 
a las lámparas. Se deberá instalar en la parte superior del gabinete de comando y protección. Se 
deberá verificar la orientación y los umbrales de funcionamiento y deberán poder modificarse en caso 
de ser necesario. 
 

3.4.1. Tomas de energía 
 
La ubicación de los puntos de toma de la presente obra, deberá ser confirmada y verificada por el 
Contratista ante la Empresa prestadora de energía eléctrica local. 
 
La DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD no se responsabilizará de las modificaciones de la 
ubicación de los puntos de toma indicados en los planos, que realice la Empresa prestataria del 
servicio, quedando a cuenta y cargo del Contratista la ejecución de las variantes respectivas. 
 
Los trámites que sean necesarios efectuar, como así también los gastos en concepto de presentación 
de solicitud, tramitación, aprobación, derechos, tasas, impuestos, conexión eléctrica y todo otro que 
fije el proveedor del fluido eléctrico estarán a cargo del Contratista. 
 
No se podrán instalar conductores de líneas de alimentación a gabinetes desde el punto de toma de 
energía, en la misma zanja y en conjunto con los cables de distribución de energía entre columnas. 
 
En los casos de bajadas desde los transformadores aéreos o desde los gabinetes de comando 
instalados en postes, las mismas estarán protegidas en su recorrido con un caño camisa de HºGº 
hasta el nivel del terreno natural. 
 

3.5. Puesta a tierra 
 
Las jabalinas deberán ser de alma de acero y recubrimiento exterior de cobre, de sección circular. Se 
ajustarán a la norma IRAM 2309. Las jabalinas tendrán una longitud mínima de 1500mm y un diámetro 
mínimo de 3/4" y deberán llevar impreso en su alma el tipo de jabalina y su fabricante. 
 
El cable de protección PE de 35mm2 de cobre desnudo ingresará al interior de la columna con el resto 
de los cables de alimentación y para su conexionado a la misma. Para la realización de la puesta a 
tierra de la columna se utilizará una tuerca de bronce de 10mm de diámetro con agujero pasante 
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soldada, conforme indica la Norma IRAM 2620- fig. 2- sobre la chapa sostén del tablero de derivación 
(2,40m del nivel de empotramiento) y estará acompañada con el correspondiente tornillo de bronce. 
 

3.6. Subestación transformadora 
 
La presente especificación establece los requisitos básicos que debe satisfacer la Subestación 
Eléctrica Transformadora, que sea necesario emplazar para realizar la acometida en baja tensión y 
proveer de la energía eléctrica para alimentar la instalación de alumbrado público del presente 
proyecto. 
 
En cada caso, se deberá tramitar con la compañía prestataria de energía local la autorización para el 
emplazamiento de dichas SET, conforme a las especificaciones que ella misma imponga para la 
compra del equipamiento y la ubicación del mismo, pudiéndose delegar esta provisión y montaje 
específico a la misma compañía, o hacerlo por sus propios medios, bajo la Supervisión de dicha 
compañía prestataria debiendo, la empresa Contratista, afrontar los costos de esta instalación en 
cualquiera de las dos circunstancias. 
 
Esquemáticamente, una SET consiste en una plataforma aérea montada sobre uno o dos postes de 
hormigón, sobre la que se montará un accionamiento trifásico porta-fusible de MT con sus respectivos 
fusibles, un transformador trifásico rural o de distribución (cumpliendo NORMAS IRAM 2247 o 2250 
respectivamente) y un accionamiento trifásico de baja tensión con fusibles. 
 
Dado el carácter meramente informativo de los párrafos mencionados, el Contratista deberá acordar 
con la compañía prestataria de energía eléctrica las necesidades de esta última. 
 
De no existir oposición de la empresa prestataria de energía, los transformadores para estas 
obras serán del tipo rural, con frecuencia de 50Hz y grupo de conexión Dyn11. 
 
La tensión nominal de los transformadores será definida según la necesidad conforme a la tensión de 
MT más cercana que surja del relevamiento de la zona y del proyecto. 
 
Se deberá presentar el certificado “Libre de PCB” para el refrigerante utilizado en el transformador. 
 
El Contratista deberá indicar los datos garantizados del transformador a proveer. Como mínimo se 
deberá garantizar: 
 
a) Condiciones eléctricas 

 
 
b) Condiciones ambientales 

 
c) Lugar de instalación 
 

Tensión nominal: 
Tensión máxima de servicio: 
Relación de transformación 
Conmutación manual 
Grupo de conexión 
Neutro en BT 
Potencia 
Frecuencia 
Reactancia de corto circuito 

13,2kV 
(INFORMAR) kV. 
13,2/0,4 – 0,231kVó 13,2/1kV 
 5% 
Dyn11 
Rígido a tierra 
s/plano kVA 
50 Hz +/- (INFORMAR) 
(INFORMAR) % 

Temperatura máxima: 
Temperatura mínima: 
Humedad relativa ambiente: 

(INFORMAR) ºC 
(INFORMAR) ºC 
100 % 
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El transformador será instalado a la intemperie, sobre una plataforma aérea o en una base terrestre 
protegida ante vandalismo mediante una jaula con techos metálicos. 
 
d) Régimen de utilización 
 
El transformador será apto para un servicio continuo y seguro considerando las 
sobretensiones de maniobra en la red. Los gastos que resultaren de las inspecciones, ensayos y 
recepción del equipamiento de la SET realizados por la compañía prestataria estarán a cargo de la 
empresa Contratista. La Supervisión de la DNV se reserva el derecho de presenciar dichos ensayos, 
para lo cual deberá ser avisada con anticipación de, al menos cuarenta y ocho horas (48hs), a la 
realización de los mismos. 
 
En el caso de instalar un transformador reacondicionado o ya existente en el lugar de suministro, el 
Contratista deberá proveer la totalidad de ensayos, certificados y protocolos de seguridad del mismo. 
 

4. MÉTODOS CONSTRUCTIVOS 
 
4.1. Columnas 
 
4.1.1. Bases de fundación 
 
Las bases de fundación serán del tipo prefabricadas en obra, utilizando moldes desmontables para 
la inserción de la columna, perfectamente construidos y conservados, para obtener superficies lisas 
y líneas de unión mínimas. 
 
En la fundación se dejará previsto un caño de tres pulgadas en sentido transversal a afectos de que 
pueda acometer el conductor subterráneo de alimentación, el mismo será ubicado en el lado 
opuesto a la calzada en posición levemente inclinada de la horizontal para permitir la entrada de los 
conductores subterráneos. 
 
Las bases de las columnas deberán poseer cámaras de acometida asociadas a ellas; en este caso, 
se deberán dejar escotaduras para la entrada y salida de los cables a dicha cámara. Una vez 
realizado el cableado, se deberá proceder a llenar la cámara de acometida con arena, donde quedará 
un “rulo” de conductor remanente de, al menos, un metro (1m) de longitud y, luego, colocar su 
correspondiente tapa de hormigón. 
 
Se deberán disponer todas las medidas necesarias para efectuar la demolición, cuando sea 
necesario, de las losas existentes de hormigón, pavimentos asfálticos y/o superficies embaldosadas, 
para luego proceder a la instalación de la base con sus correspondientes dimensiones (ancho, largo 
y profundidad). Posteriormente se deberán reconstruir llevando los sectores a su condición original. 
 

4.1.2. Bases especiales 
 
Cuando resulte necesario se deberán construir sobre bases. Si la resistencia del suelo o la presencia 
de otras instalaciones o el declive del terreno impiden la construcción de bases normales, se deberán 
construir bases especiales, teniendo en cuenta: 
 
a) En caso de reducir la longitud de empotramiento deberá aumentar el diámetro de forma tal 
que supere el momento de vuelco. 
b) En caso de que la superficie superior de la base quede por debajo del nivel del pavimento, 
se deberá prolongar la misma (sin reducir la longitud de empotramiento de la base) en una altura 
equivalente al desnivel. 
 
Cuando la resistencia del suelo o la presencia de otras instalaciones, previstas o no, o el declive del 
terreno por presencia de zanjones o terraplenes impidan o dificulten la construcción de bases 
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normales estipuladas en este Pliego, se construirán bases especiales, ya sea aumentando el diámetro 
de la base o agregando una zapata, de forma tal que supere el momento de vuelco. 
 
La superficie superior de la base debe quedar 0,20m por encima del nivel del terreno; si, como límite, 
esta superficie se encontrara debajo del nivel del borde del pavimento, se deberá utilizar una 
columna de mayor longitud total (nunca se deberá reducir la longitud de empotramiento de la base) 
en una altura equivalente al desnivel, a fin que la columna conserve su altura libre respecto al 
pavimento. Las secciones de las bases no serán inferiores en ningún caso a 0,70m x 0,70m y el 
empotramiento de la columna no será menor a 1/10 de su altura, más 0,20m por encima del nivel del 
terreno y un mínimo de 0,20m por debajo de la base de la columna (el bloque de la base deberá tener 
como mínimo 0,70 x 0,70 x 1,40m). 
 
El Contratista será el único responsable por la estabilidad, verticalidad, alineación y aplomo de la 
columna, no pudiendo solicitar ampliación del plazo ni reclamar mayor costo por la construcción de 
este tipo de bases o por el deterioro, debido a la actuación de servicios de otros entes, quedando la 
reparación bajo su exclusivo cargo. 
 

4.1.3. Excavación para bases de columnas 
 
Las excavaciones para la construcción de las bases de las columnas serán replanteadas y ubicadas 
en cada caso, de común acuerdo entre el Contratista y la Supervisión de Obra. 
 
Si aparecieran obstáculos imprevistos, el Contratista deberá poner en conocimiento a la Supervisión 
de Obra y respetar las instrucciones que se le impartan para solucionar el inconveniente. 
 
Se deberá contemplar que, al emplazar las columnas, se respete una distancia mínima de 3,5m desde 
cualquier parte metálica de la misma hasta el conductor más cercano de líneas existentes de media 
tensión, salvo que la compañía prestataria del servicio eléctrico exigiera una distancia aún mayor. 
 

4.1.4. Fraguado de bases 
 
El colado completará la base en una sola etapa y la colocación de las columnas será permitida luego 
de transcurridos siete (7) días, como mínimo, desde el hormigonado de las bases. 
 
4.1.5. Materiales para construcción de bases 
 
Arena: será limpia, no contendrá sales, sustancias orgánicas ni arcilla. 
 
Cemento: se los proveerá en envases cerrados, con sellos de procedencia y de marca reconocida de 
primera calidad. Cumplirá con las normas IRAM 1504 e IRAM 1619. 
 
Agregados para hormigones: deberán cumplir con la norma IRAM 1531 (gruesos) e IRAM 1512 
(finos). 
 
La resistencia a la compresión media deberá ser de 230kg/cm2 como mínimo y la resistencia 
característica a la compresión a los veintiocho días (28d), será igual o mayor a 170kg/cm2. 
 
La relación agua-cemento, en peso podrá variar entre 0,5 y 0,6. El asentamiento podrá variar entre 
0,05m y 0,10m. 
 
La cantidad de cemento no será inferior a 300kg/m3 ni superior a 400kg/m3. 
 
 
4.1.6. Izado de columnas 
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El izado de columnas se efectuará con las precauciones necesarias para evitar el deterioro de la 
pintura. Para ello se cuidará de colocar bandas de goma en los lugares en los que se sujetará la 
columna para efectuar su izado. 
 

4.1.7. Fijación de las bases 
 
Las columnas serán colocadas teniendo en cuenta, asimismo, la contraflecha, que será igual al 
uno por ciento (1%) de la altura libre de la columna. 
 
El espacio entre base y columna será rellenado con arena fina y seca. Los últimos cinco centímetros 
(5cm) se dejarán vacíos y el espacio anular será posteriormente llenado con mortero de cemento 
tomando las debidas precauciones para asegurar su adherencia con el material de la base y la 
columna. Esta operación deberá cumplirse dentro de las veinticuatro horas (24h) de colocada la 
columna. 
 

4.1.8. Pintura y numeración de las columnas 
 
Una vez terminada la totalidad de los trabajos de instalación, se aplicarán dos (2) manos de anti-
óxido, tres manos de pintura sintética o poliuretánica del color que indique la Supervisión, efectuando 
previamente retoques de anti-óxido al cromato de zinc donde correspondiere. 
 
La aplicación de la pintura no se efectuará cuando, por el estado del tiempo, condiciones atmosféricas 
pudieran peligrar su bondad o resultado final. Se deberán tomar las debidas precauciones para evitar 
deterioros por efectos de la lluvia o del polvo durante el trabajo. Por defecto se utilizará pintura de 
color blanco. 
 
Posteriormente, se efectuará la numeración de las mismas indicando además el número de circuito, 
la fase y la denominación del tablero según planos del proyecto; caso contrario, será determinado por 
la Supervisión de Obra. Se efectuará con plantilla y con esmalte sintético (no se admitirá la utilización 
de calcos o indicaciones adheridas con cualquier tipo de pegamento que puedan deteriorarse y 
despegarse rápidamente con el paso del tiempo). 
 
Los elementos pintados deberán soportar un ensayo acelerado de envejecimiento equivalente a una 
exposición de cinco años (5) a la intemperie según norma IRAM 1023. Luego de este ensayo 
acelerado, las probetas mostrarán una pérdida de brillo y color y un tizado razonable, admitiéndose 
un cuarteado visible a lupa que afecte solamente a la capa superior del esmalte. 
 
 
4.2. Colocación de luminarias 
 
Una vez instaladas las columnas, se procederá a la colocación de los artefactos, los que deberán 
estar fijados firmemente al extremo del pescante o acople. Su instalación se efectuará respetando la 
alineación respecto a los demás artefactos. Si no se conservara la alineación y la verticalidad de las 
columnas, una vez instalados los artefactos, se procederá a una nueva alineación y aplomado de las 
mismas. 
 
La carcasa será apta para ser colocada en pescante horizontal de 60mm o 42mm sin uso de piezas 
adicionales, terminadas según lo indicado en el punto aplicable del presente pliego. 
 
Debe tener un sistema que la fije a la columna de modo de impedir el deslizamiento en cualquier 
dirección, cumpliendo ensayo de torsión según IRAM AADL J2021. 
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4.3. Conductores eléctricos 
 
4.3.1. Tendido de conductores 
 
Previamente al tendido de los conductores, el Contratista solicitará la respectiva autorización a la 
Supervisión de Obra la cual verificará el ancho y profundidad de la zanja. 
 
Autorizado el tendido, con presencia de personal de la Supervisión de Obra, el Contratista dará 
comienzo a las tareas. Para ello, irá colocando los cables subterráneos en el fondo de la zanja, sobre 
una cama de arena de 0,10m de espesor, perfectamente alineados, en posición horizontal, entre cada 
acometida de conductores (en caso de vandalismo se permitirá el uso de Hormigón en la tapada). 
 
En forma adyacente a los conductores subterráneos, se tenderá el cable colector de puesta a tierra, 
cuando se utilice la PAT en forma de malla, comenzando, de ser factible, desde la puesta a tierra del 
neutro del transformador, y sin realizar cortes; pasará por el tablero de comando donde se tomará una 
derivación 'T' con soldadura cupro-aluminotérmica o unión por compresión molecular en frío (13Tn) 
y se conectará la misma a la toma de tierra del gabinete (no se permitirá el uso de tornillo y tuerca u 
otro procedimiento precario o transitorio). 
 
El conductor colector no deberá cortarse en cada columna y, de ser necesario prolongar el mismo, se 
hará con una unión con soldadura cupro-aluminotérmica o unión por compresión molecular en frío 
(13Tn). 
 
En cada columna se conectarán los cables de protección al cable colector con las correspondientes 
derivaciones 'T' con soldadura cupro-aluminotérmica y a la toma de tierra sobre la chapa sostén del 
tablero de distribución de las columnas. El tendido del conductor alimentador dentro de cada columna 
se realizará de manera tal que no se dañe la aislación del mismo y estará sujeto a la luminaria con 
una grampa para evitar desprendimientos. 
 
Con la previa autorización de la Supervisión de Obra, se realizará una protección mecánica de los 
cables instalados, efectuando la colocación de una hilera de ladrillos enteros dispuesta 
transversalmente al eje de la zanja, la que irá asentada sobre una nueva cama de arena de 0,10m de 
espesor. Sucesivas capas 0,20m del material de apertura se irán compactando hasta llegar al nivel 
original de terreno, logrando una resistencia a la penetración del mismo en su estado primitivo 0,30m 
antes de tapar por completo la zanja se tenderá a todo lo largo una malla de aviso de material plástico, 
de 0,20m de ancho color rojo. 
 
Se procederá, luego, al conexionado de los mismos al Tablero General y a los tableros de distribución 
de cada columna. 
 
No se admitirán empalmes de los cables en los tramos entre columnas y, en las mismas, las uniones 
entre tramos se harán por intermedio de los tableros de derivación de base epóxica. 
 
El deterioro circunstancial del conductor obligará al Contratista a remover totalmente el tramo en que 
se produjo y su reemplazo por uno nuevo. 
 
En el caso de que el Contratista proceda a efectuar el cierre de las zanjas donde se encuentren 
enterrados los conductores sin contar con la respectiva autorización, la Supervisión de Obra 
procederá a ordenar la apertura de las mismas para inspeccionar debidamente los trabajos, siendo 
los gastos que esto origine por cuenta del Contratista, aun cuando no se comprobaren vicios ocultos. 
 

4.3.2. Excavación de zanjas para el tendido de conductores 
 
Las excavaciones no podrán ser efectuadas en las banquinas. Las mismas tendrán una profundidad 
de 0,70m y de un ancho mínimo de 0,30m y variable, según sean ejecutadas en forma manual o con 
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equipo de zanjeo y a cielo abierto. 
 
Se deberán realizar sondeos, excepto en aquellos casos de conocimiento absoluto de ausencia de 
interferencias, previamente a la realización de un zanjeo; el Contratista efectuará el sondeo 
correspondiente siguiendo la traza indicada en los planos, hasta una profundidad de 0,80m. Los 
resultados del sondeo serán consignados en croquis que el Contratista entregará a la Inspección de 
Obra. 
 
En base a los resultados de estos sondeos, la Inspección autorizará la ejecución del zanjeo en la 
forma prevista en el proyecto o propondrá las modificaciones a la traza que juzgue conveniente 
ordenando la ejecución de nuevos sondeos, donde lo estime necesario con el fin de identificar 
posibles interferencias. 
 
Una vez iniciadas las excavaciones, las mismas deberán mantenerse cubiertas con tablones o rejas 
de madera, de dimensiones y rigidez adecuadas y señalizadas con dos cintas plásticas de advertencia 
en todo su perímetro a una altura de 0,50m y 1,00m respectivamente, durante todo el tiempo que no 
se trabaje en las mismas y sin excepción en horas de la noche. 

 

Se deberán tomar los recaudos necesarios para que ninguna persona, animal o equipo pueda caer 
accidentalmente en las excavaciones realizadas. 
 
Los escombros y la tierra extraídos durante los trabajos de zanjeo serán depositados junto a la zanja 
y, en el caso de existencia de veredas (zanjeo sobre ellas o en las adyacencias a la misma), el 
Contratista deberá disponer de cajones o bolsas en toda la longitud de la excavación para el 
encajonamiento de la tierra y escombros que se extraigan. 
 
El Contratista efectuará por su cuenta el retiro de la tierra y los escombros sobrantes, debiendo 
entregar el terreno totalmente limpio y en la misma forma en que se encontraba antes de las 
excavaciones. Se repondrán canteros, plantas, césped y se dejará perfectamente en condiciones 
adecuadas, el terreno circundante a las excavaciones, apisonado y nivelado. 
 
En las zonas de vereda, el Contratista efectuará un contrapiso de cascotes y cal, de un espesor 
mínimo de 0,15m, previo a la reposición de las baldosas. En los lugares en que existan losas, 
contrapisos de hormigón y cañerías de cualquier tipo que resultaren deterioradas como producto de 
la excavación, serán restituidos por el Contratista al estado inicial. 
 

4.3.3. Cruce subterráneo 
 
El Contratista efectuará los cruces de calzada indicados en los planos y en los lugares que se 
consideren necesarios e imprescindibles. Los mismos se realizarán en forma subterránea no 
permitiéndose la rotura de la calzada para efectuarlos a cielo abierto. 
 
Para la ejecución de estos cruces se tendrá en cuenta la menor longitud de recorrido y se emplearán 
tuneleras o perforaciones a mecha. Las secciones serán iguales a la del caño camisa a colocar. Si 
por alguna razón especial dicha sección resultare levemente mayor que la correspondiente a la del 
caño camisa, el espacio emergente será rellenado inyectando una mezcla de suelo-cemento. 
 
Los caños camisa serán de policloruro de vinilo rígido PVC tipo reforzado de un diámetro de 110mm 
y con un espesor mínimo de pared de 3,2mm.Se deberá dejar colocado un caño similar de reserva 
paralelo al utilizado en la instalación. 
 
La longitud de los caños camisa será tal que deberá sobresalir como mínimo 3,50m de cada lado del 
borde de la calzada. Esta distancia podrá ser menor en el caso de que las columnas estén ubicadas 
a una menor separación del respectivo borde. 
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Los extremos de cada cruce terminarán en una cámara de inspección. La misma podrá ser 
prefabricada o fabricada in situ. Deberá permitir la correcta operación de los conductores y su tendido. 
 
En los casos en que hubiere un talud, la longitud del caño camisa abarcará indefectiblemente de pie 
de talud a pie de talud. 
 
Para el cruce del conductor por lugares en que se encuentren cursos de agua, ya sean permanentes 
o temporales, el cable se instalará dentro de un caño camisa y de longitud igual al ancho del lecho 
más 3m de cada lado del mismo. No se podrán utilizar los túneles de las alcantarillas o sumideros 
como pasaje de caños de PVC en reemplazo del cruce de calzada con tunelera. 
 
La instalación de los caños camisa será adecuada considerando una tapada mínima de 1,00m 
respecto al punto de menor cota del nivel de calzada o de la cota de fondo de los desagües existentes 
(conductos, cunetas, etc.). 
 
El Contratista está obligado a notificar a la Supervisión de Obra, respecto al comienzo, inspección y 
finalización de los trabajos. 
 
La ejecución de cruzadas bajo vías del ferrocarril se ajustará a las reglamentaciones de la Empresa 
a que pertenezcan las mismas y a las condiciones que dichas Empresas establezcan. 
 
4.3.4. Interferencias y alteos sobre calzada 
 
El contratista deberá verificar que los cruces de líneas de energía eléctrica de baja, media y alta 
tensión, sean realizados mediante soterramientos respetando la reglamentación vigente y lo 
establecido por las Distribuidoras de Energía Eléctrica. 
 
El contratista deberá verificar que los cruces aéreos de media y alta tensión respeten las alturas 
mínimas indicadas en la Circular GOSV N° 12.523 (28-11-05 ver Anexo II) y lo indicado en la 
Reglamentación para la ejecución de líneas aéreas exteriores junto con las correcciones y despejes 
adicionales. Finalizada la obra, deberá presentar en los planos conforme a obra la indicación 
correspondiente de la altura definitiva de cada cruce. 
 
Los corrimientos de líneas deberán quedar dentro de los 3m del área de servicios al borde de la zona 
de camino, guardando las distancias mínimas requeridas en la reglamentación de AEA. 
 
4.4. Tableros de comando 
 
Se construirá un soporte con dos (2) caños de acero (sección mínima 4” c/u de altura libre 2,40m 
entre la base del tablero y el nivel de empotramiento), sobre los que se instalará el gabinete metálico 
del tipo estanco con el equipo de medición eléctrica y los implementos electromecánicos necesarios 
para el comando y protección del alumbrado a instalar, con acometidas subterráneas y/o aéreas. 
Será empotrado en base de hormigón construida in situ a tal efecto, calculada para resistir los 
momentos de vuelco generados por el viento a velocidad 130km/h. Al pie del mismo se realizará una 
base alisada de servicio de H°A°, de 0,15m de espesor y de 1,50x1,50m de lado. 
 

4.5. Puesta a tierra 
 
Se colocará un Sistema TN-S de Puesta a Tierra según la norma IRAM 2379, para las columnas y 
gabinetes. 
 

Se colocarán Puesta a Tierra individuales por columna (1 jabalina) y gabinete (2 jabalinas). 
 
El valor de la resistencia de puesta a tierra de cada jabalina (para cada columna) medida en forma 
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individual no deberá ser mayor a 10Ω (diez ohm). Como mínimo, se deberá colocar una jabalina: en 
cada columna, en el extremo de cada línea y en cada extremo de los puentes. Previo a los trabajos 
de la tapada de las jabalinas o conductores desnudos, se deberá tomar el registro de todos los valores 
de resistencia de puesta a tierra (PAT) de las columnas y de los tableros con la fecha de registro. No 
se permitirá alterar las condiciones del terreno para lograr los valores requeridos. 
 
Las jabalinas estarán hincadas a una profundidad no menor de 1,00m (un metro) del nivel del terreno. 
En el caso de no obtenerse los niveles de resistencia requeridos se podrán realizar las siguientes 
tareas: 
 
 Profundizar la ubicación de la jabalina. 
 Interconectar la jabalina original con jabalinas adicionales en paralelo, con una separación 
mínima de 3m entre cada una de ellas, con un conductor de cobre desnudo de una sección mínima 
de 35mm2. 
 Interconectar las jabalinas entre columnas con un conductor colector común (CPE) de cobre 
desnudo de una sección mínima de 35mm2 el que estará ubicado en la zanja dispuesta para el tendido 
de conductores, en forma independiente del neutro. La unión del cable CPE a la jabalina se realizará 
con una soldadura cuproaluminotérmica o mediante una unión por compresión molecular en frío 
(13Tn); no se permitirá el uso de tornillo y tuerca u otro procedimiento precario o transitorio. 
 
El conductor de puesta a tierra que corresponde a las columnas del puente, se tenderá por el interior 
de los caños de acero galvanizado roscado, en forma adyacente a los cables de potencia. Será un 
conductor aislado en PVC color verde-amarillo, y cuya sección de cobre responderá a lo indicado en 
la tabla 9 de la norma IRAM 2281-3 (superior a 16mm2) y unido al conductor desnudo de 35mm2 en 
las columnas de ambos extremos del puente, solidariamente a una jabalina de puesta a tierra. 
 
De corresponder la utilización de transformadores de Media Tensión, la puesta a tierra de los mismos 
cumplirá lo indicado en la Norma IRAM 2281 parte IV, en la Norma IEEE 80 y lo exigido por la 
compañía prestataria del servicio de Media Tensión; la resistencia máxima de puesta a tierra común 
de la SET no será superior a 3Ω. 
 
Finalizados los trabajos y antes de la recepción provisoria, el Contratista deberá entregar a la 
Inspección de Obra un reporte, avalado por el representante técnico acreditado, consignando los 
valores de la puesta a tierra de cada una de las columnas y partes metálicas de la instalación (tableros 
y subestaciones). En ningún caso se aceptará un valor superior a lo exigido en el presente artículo. 
 

5. EJECUCIÓN DE LA OBRA 
 
5.1. Generalidades 
 
El Contratista deberá proveer toda la mano de obra, materiales, equipos, herramientas, plantel, 
incluido grúa para izaje de columnas y colocación de artefactos y todo otro elemento necesario para 
la ejecución de los trabajos de la presente obra e instrumentos de medición (distanciómetro, 
luxómetro, telurímetro, voltímetro, pinza amperométrica, etc.) para la verificación por parte de la 
Supervisión. 
 
Todos los equipos, instrumentos, herramientas, deberán estar en perfectas condiciones de uso para 
la obra a realizar y deberán contar con reposición inmediata, en caso de algún desperfecto, para la 
continuación de las tareas. No se reconocerá pago alguno por la demora en la realización de los 
trabajos por la falta de algún equipo, instrumento y/o herramienta. 
 
Cualquier modificación respecto al tipo de materiales, al modo de la instalación, al montaje de los 
productos y materiales o al funcionamiento de los sistemas descriptos en las presentes 
especificaciones técnicas, deberá ser consultada y aprobada por la DNV previamente a la 
presentación de la propuesta. 
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5.2. Muestras y ensayos 
 
Durante la marcha de los trabajos, el Contratista deberá presentar dos (2) muestras de cualquier 
material, componente de las instalaciones de Iluminación a su cargo, que le exija la Inspección de 
Obra. Las referidas muestras, podrán ser conservadas por la Inspección, hasta el fin del período de 
garantía de la obra. 
 
Las muestras deberán estar acompañadas por la siguiente documentación: Luminaria o proyector: 

 Certificados sobre los requisitos exigidos a la luminaria/proyector que sean de aplicación 
indicados en este Pliego de Especificaciones Técnicas. 
 Certificado sobre el grado de hermeticidad de la luminaria completa 
 Certificado de ensayo fotométrico de la luminaria: matriz de intensidades luminosas, diagrama 
polar e isolux y curva coeficiente de utilización. 
 Certificado de flujo luminoso total emitido por la luminaria y flujo luminoso al hemisferio superior 
en posición de trabajo (FHS máximo permitido: 3% del flujo total). 
 Certificado de magnitudes nominales eléctricas: Tensión, corriente de alimentación, potencia y 
factor de potencia. Valor de la eficiencia de la luminaria alimentada y estabilizada. 
 
Luminaria y Módulo LED 
 

 Certificado del cumplimiento de la Norma correspondiente. 
 Valor del Índice de Reproducción Cromática (mínimo requerido: Ra 70). 

 Valor de la Temperatura de color correlacionada en Kelvin (rango de temperatura admitido: 
3800°K – 4200°K). 
 Temperatura máxima asignada (Tc). 
 Magnitudes nominales eléctricas: Tensión, corriente de alimentación, factor de potencia 
y potencia. Valor de eficacia del sistema (lm/W). 
 
Dispositivo de control electrónico (Driver): 
 
 Certificado del cumplimiento de la Norma correspondiente. 
 Valor de la potencia nominal total consumida. 
 
Las muestras entregadas para ensayo de cualquiera de los componentes del sistema de iluminación 
no formarán parte de la obra y quedará en forma definitiva en poder de la DNV. Una vez aprobada, el 
Contratista deberá trasladarla al lugar indicado por la Inspección, para efectuar “in situ” la 
comprobación final y decidir su aceptación. 
 
A la finalización de los trabajos la Supervisión de Obra procederá a efectuar, en presencia del 
Contratista o su Representante Técnico, los siguientes ensayos: 
 
a) Continuidad eléctrica. 
b) Existencia de tensiones eléctricas en las fases R-S-T. 
c) Aislación eléctrica. 
d) Resistencia eléctrica de Puesta a Tierra. 
e) Caídas de tensión eléctrica. 
f) Medición de niveles de iluminancia, luminancia, uniformidades y deslumbramiento, a fin de 
verificar los valores exigidos (en este caso la medición se efectuará luego de 100hs de uso normal de 
las lámparas o unidades LED). 
g) Verificación de aplomado de columnas y alineación de artefactos. 
h) Verificación del torque de los bulones de soporte de las columnas. 
i) Verificación de reglas de arte. 
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Para la ejecución de los ensayos, pruebas, fletes, acarreos y verificaciones el Contratista deberá 
prestar la colaboración necesaria. Brindará la mano de obra, instrumentos de medición, material, 
movilidad, mediciones a través de un laboratorio acreditado y todo lo que fuera necesario para las 
tareas descriptas, no recibirá pago directo, debiendo incluirse entre los gastos generales de la obra. 
 
En caso de surgir inconvenientes, y a fin de un mejor proveer, la Supervisión de Obra podrá solicitar 
y efectuar otros ensayos complementarios no indicados en este Pliego, los cuales serán por cuenta 
y cargo del Contratista. 
 
El Contratista comunicará en forma fehaciente, con una anticipación mínima de quince (15) días 
hábiles, la fecha de terminación de los trabajos. 
 
A la finalización de los ensayos se labrarán las correspondientes actas, sin las cuales no se podrá 
solicitar la Recepción Provisoria de las Obras. 
 

5.3. Legislación aplicable 
 
Todas las luminarias, equipos auxiliares y demás equipos correspondientes deberán cumplir con las 
certificaciones previstas en la Res. 92/98 – Lealtad Comercial y con las Leyes Nº 22.415 y Nº 22.802, 
y el Decreto Nº 1474 del 23/08/1.994, para garantizar a los consumidores la seguridad en la utilización 
del equipamiento eléctrico de baja tensión en condiciones previsibles o normales de uso. 
 

5.4. Recepción provisoria 
 
Para la Recepción Provisoria de la Obra se exigirá al Contratista la previa revisión y adecuación de 
las instalaciones correspondientes al sistema de Iluminación. Para el cumplimiento de esta exigencia, 
que condicionará la firma del Acta de Recepción Provisoria, el Contratista deberá cumplir los 
siguientes trabajos a satisfacción de la Inspección: 
 
a) Pintar las columnas que forman parte de la Obra, incluyendo aquellas que fueran instaladas o 
re potenciadas, con una última y definitiva capa de esmalte sintético del color especificado 
oportunamente por la Inspección. 
b) Limpiar totalmente las luminarias de la Obra. 
c) Pintar los tableros de comando que pertenecen a la Obra con una última y definitiva capa de 
esmalte sintético del color especificado oportunamente por la Inspección. 
d) Numerar y señalizar las columnas, tal como lo indique la Inspección. 
e) Entregar en buen estado y correcto funcionamiento todas las instalaciones que componen el 
Sistema de Iluminación, a cuyo efecto se realizarán las pruebas que las autoridades de fiscalización 
estimen necesarias. 
f) Entregar en correcto funcionamiento el hardware y el software del sistema de gestión de 
iluminación, con sus indicadores claves de desempeño y sus manuales de funcionamiento. 
g) Entregar la documentación según artículos Documentación del proyecto ejecutivo y Muestras 
y ensayos del presente pliego de especificaciones técnicas. 
 

6. MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 
 
El proyecto y construcción integral de la iluminación, será medido y pagado por unidad de columna 
de iluminación (piquete) al precio del contrato para el ítem: 
 
 “iluminación, columna a colocar de X luminarias”, deberá coincidir con la designación del ítem 
del “Formulario de Presupuesto de Oferta”. 
 
Este precio será compensación total por la ejecución de los sub-ítems que componen la presente 
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especificación, mano de obra, equipos y herramientas necesarias para la carga, transporte y 
descarga de las columnas, autorizaciones y trámites ante la Empresa Provincial de la Energía, obras 
complementarias para el tendido eléctrico de provisión de energía y todo otro gasto necesario para la 
correcta ejecución de la tarea y el funcionamiento integral de la obra de iluminación. 
 
 
 

PARA LOS RENGLONES Nº 1 Y 2 
Señales de advertencia 
Es obligación del prestador señalar de día con letreros y señales reglamentarias las zonas de trabajo 
intervenidas; y además por la noche con luces de peligro y balizamiento, en un todo de acuerdo con 
lo que dispongan las normas y exigencias de la DNV y/o el MOP sobre el particular. 



  
 

 “2021 – Año de Homenaje al Premio Nobel de 
Medicina Dr. César Milstein” 

 

 

 

7. ANEXOS 
 
7.1. ANEXO I. Normativa técnica y recomendaciones de referencia 
 
8.1.1. Normas IRAM 
 
 Norma IRAM–NM 247-5 Cables aislados con policloruro de vinilo (PVC) para tensiones 
nominales hasta 450/750 V, inclusive. Parte 5: Cables flexibles (cordones). (IEC 60227-5, Mod.). 
 Norma IRAM-NM 280Conductores de cables aislados. (IEC 60228, Mod.) 
 Norma IRAM 1042-1 Protección de estructuras con esquemas de pintura. Parte 1: Introducción 
general, definiciones y clasificación de ambientes. 
 Norma IRAM 1042-2 Protección de estructuras con esquemas de pintura. Parte 2 - Estructuras 
de acero. 
 Norma IRAM 1042-5 Protección de estructuras con esquemas de pinturas. Parte 5 - Hormigón 
y mampostería. Preparación de las superficies. 
 Norma IRAM 1042-7 Protección de estructuras con esquemas de pinturas. Parte 7 
- 
Galvanizado y electrodepositado. 
 Norma IRAM 1042-8 Protección de estructuras con esquemas de pinturas. Parte 8 - Edificios 
de valor patrimonial. Lineamientos generales. 
 Norma IRAM 1042-9 Protección de estructuras con esquemas de pinturas. Parte 9 - Esquemas 
de pintura. 
 Norma IRAM 1504 Cemento Portland. Análisis químico. 
 Norma IRAM 1619.Cemento. Método de ensayo para la determinación del tiempo de fraguado. 
 Norma IRAM AADL J2020-1 Luminarias para vías públicas. Características de diseño. Parte 1: 
Luminarias de apertura por gravedad. 
 Norma IRAM AADL J2020-2. Luminarias para vías públicas. Características de diseño. Parte 2 
- Luminarias de apertura superior y lateral. 
 Norma IRAM – AADL J2020-4:2012: Luminarias para vías públicas. Características de diseño. 
Parte 4: Luminarias LED. 
 Norma IRAM – AADL J2021:2011: Alumbrado Público. Luminarias par vías de tránsito. 
Requisitos y ensayos. 
 Norma IRAM AADL J 2022-1. Alumbrado público - Luminarias – clasificación fotométrica 
 Norma IRAM AADL J 2022-2. Alumbrado público – Vías de transito – Clasificación y niveles de 
iluminación. 
 Norma IRAM AADL J 2022-3. Alumbrado público - Métodos de diseño para el alumbrado 
público. 
 Norma IRAM AADL J 2022-4. Alumbrado público – pautas para el diseño y guías de cálculo. 
 Norma IRAM-AADL J 2024 Interruptores fotoeléctricos para iluminación exterior. Definiciones, 
condiciones generales y requisitos. 
 Norma IRAM AADL J2025Interruptores fotoeléctricos para iluminación exterior. Métodos de 
ensayo. 
 Norma IRAM AADL J 2028-1 Luminarias. Requisitos generales y métodos de ensayo. 
 Norma IRAM AADL J 2028-2 Luminarias fijas para uso general. Requisitos particulares. 
 Norma IRAM AADL J 2028-2-3 Requisitos particulares. Luminarias para alumbrado público. 
 Norma IRAM AADL J 2028-3 Luminarias empotrables. Requisitos particulares. 
 Norma IRAM AADL J 2028-5 Luminarias portátiles para uso general. Requisitos particulares. 
 Norma IRAM 2169 Interruptores automáticos. 

 Norma IRAM 2178-1 Cables aislados con dieléctricos sólidos extruidos para tensiones 
nominales desde 1kV (Um=1,2kV) hasta 33kV (Um=36kV). Parte 1 - Cables de potencia, de control, 
de señalización y de comando para tensiones nominales de 0,6/1kV (Um=1,2kV). 
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 Norma IRAM 2178-2 Cables aislados con dieléctricos sólidos extruidos para tensiones 
nominales desde 1kV (Um=1,2kV) hasta 33kV (Um=36kV). Parte 2 - Cables de potencia para 
tensiones nominales de 3,3kV (3,6kV) hasta 33kV (36kV). 
 Norma IRAM 2181 Tableros de maniobra y comando de baja tensión. 
 Norma IRAM 2186 Tableros- Calentamiento. 
 Norma IRAM 2170/1 Capacitores para uso en circuitos de lámparas tubulares fluorescentes y 
otras lámparas de descarga. Generalidades y requisitos de seguridad. 
 Norma IRAM 2170 /2Capacitores para uso en circuitos de lámparas tubulares fluorescentes 
y 
otras lámparas de descarga. Requisitos de funcionamiento. 
 Norma IRAM 2195 Tableros para distribución de energía eléctrica. Ensayos dieléctricos. 
 Norma IRAM 2200 Tableros para distribución de energía eléctrica. Prescripciones generales. 
 Norma IRAM 2240 Contactores. 
 Norma IRAM 2250Transformadores de distribución. Características y accesorios normalizados. 
 Norma IRAM 2281-3Puesta a tierra de sistemas eléctricos. Instalaciones con tensiones 
nominales menores o iguales a 1kV. Parte 3 - Código de práctica. 
 Norma IRAM 2281 parte IV, Puesta a tierra de sistemas eléctricos. Instalaciones con tensiones 
nominales mayores de 1kV. Parte 4 - Código de práctica. 
 Norma IRAM 2309Materiales para puesta a tierra. Jabalina cilíndrica de acero-cobre y sus 
accesorios. 
 Norma IRAM 2379Sistemas (redes) de distribución y de alimentación eléctrica en corriente 
alterna. Clasificación de los esquemas de conexiones (puestas) a tierra de las redes de 
distribución y de alimentación y de las masas de las instalaciones eléctricas de baja tensión 
 Norma IRAM 2444 Grado de protección mecánica proporcionada por las envolturas de equipos 
eléctricos. 
 Norma IRAM 2491 – Compatibilidad electromagnética (CEM). 
 Norma IRAM 2591 Tubos de acero al carbono, sin costura, de sección circular. Para usos 
estructurales y aplicaciones mecánicas en general, terminados en caliente. 
 Norma IRAM 2592 Tubos de acero al carbono, con costura, para uso estructural. 
 Norma IRAM-IAS U 500 2592. 
 Norma IRAM 2619 Columnas para Alumbrado. Características Generales. 
 Norma IRAM 2620 Columnas Tubulares de Acero para Alumbrado Vial. Parte 2 – Iluminación 
de Túneles. 
 Norma IRAM–NM–IEC 60332-3 partes 1. Métodos de ensayo para cables eléctricos sometidos 
al fuego. Parte 1: Ensayo sobre un conductor o cable aislado vertical. 
 Norma IRAM–NM–IEC 60332-3 partes 10. Métodos de ensayo para cables eléctricos 
sometidos al fuego. Parte 3-10: Ensayo de propagación vertical de la llama en haces de cables en 
posición vertical - Equipamiento de ensayo. 
 Norma IRAM–NM–IEC 60332-3 parte 21. Métodos de ensayo para cables eléctricos sometidos 
al fuego. Parte 3-21: Ensayo de propagación vertical de la llama en haces de cables en posición 
vertical - Categoría A F/R. 
 Norma IRAM–NM–IEC 60332-3 parte 22. Métodos de ensayo para cables eléctricos sometidos 
al fuego. Parte 3-22: Ensayo de propagación vertical de la llama en haces de cables en posición 
vertical - Categoría A. 

 Norma IRAM–NM–IEC 60332-3 parte 23. Métodos de ensayo para cables eléctricos sometidos 
al fuego. Parte 3-23: Ensayo de propagación vertical de la llama en haces de cables en posición 
vertical - Categoría B. 
 Norma IRAM–NM–IEC 60332-3 parte 24. Métodos de ensayo para cables eléctricos sometidos 
al fuego. Parte 3-24: Ensayo de propagación vertical de la llama en haces de cables en posición 
vertical - Categoría C. 
 Norma IRAM–NM–IEC 60332-3 parte 25. Métodos de ensayo para cables eléctricos sometidos 
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al fuego. Parte 3-25: Ensayo de propagación vertical de la llama en haces de cables en 
posición vertical - Categoría D. 
 Norma IRAM 62922Equipo complementario de iluminación. Balastos para lámparas de 
descarga (excluyendo las lámparas tubulares fluorescentes). Requisitos generales y de seguridad. 
 Norma IRAM 62923 Equipo complementario de iluminación. Balastos para lámparas de 
descarga (excluyendo las lámparas tubulares fluorescentes). Requisitos de funcionamiento. 

8.1.2. Normas IEC 
 
 Norma IEC Nº 157 Interruptores de baja tensión 63A. 
 Norma IEC Nº158 Contactores. 
 Norma IEC Nº269 Fusibles de baja tensión. 
 Norma IEC 60923 Aparatos auxiliares para lámparas. Balastos para lámparas de descarga 
(excepto lámparas fluorescentes tubulares). 
 Norma IEC 60929. Balastos electrónicos alimentados en corriente alterna y/o corriente 
continua, para lámparas fluorescentes tubulares. Requisitos de funcionamiento. 
 Norma IEC61347-2-9 Dispositivos de control de lámpara. Parte 2-13: Requisitos particulares 
para dispositivos de control electrónicos alimentados con corriente continua o corriente alterna para 
módulos LED. 
 Norma IEC 61347-2-9 Requisitos particulares para dispositivos de control electromagnéticos 
para lámparas de descarga (excepto lámparas fluorescentes). 
 Norma IEC 62384 Dispositivos electrónicos de control, alimentados en corriente continua o 
corriente alterna para módulos LED. Requisitos de funcionamiento. 
 

8.1.3. Normas ISO 
 
 Norma ISO 9001 “Sistemas de gestión de la calidad. Requisitos” 
 Norma ISO 14001 “Sistemas de gestión medioambiental 
 Norma ISO 39001 “Sistemas de Seguridad Vial”. 
 

8.1.4. Normas AEA 
 
 AEA 95101 – Reglamentación sobre Líneas Subterráneas Exteriores de Energía y 
Telecomunicaciones (Edición 2007). 

 AEA 95150 – Reglamentación para la ejecución de Instalaciones Eléctricas de Suministro 
y Medición en Baja Tensión (Edición 2007). 
 AEA 95201 – Reglamentación de Líneas Aéreas Exteriores de Baja Tensión (Edición 2009). 
 AEA 95301 – Reglamentación de Líneas Aéreas Exteriores de Media Tensión y Alta Tensión 
(Edición 2007). 
 AEA 95401 – Reglamentación sobre Centros de Transformación y Suministro en Media Tensión 
(Edición 2006). 
 AEA 95703 – Reglamentación para la Ejecución de Instalaciones Eléctricas de Alumbrado 
Público (Edición 2009). 
 AEA 95704 – Reglamentación para la Señalización de Instalaciones Eléctricas en la vía Pública 
(Edición 2007). 
 

8.1.5. Normas CIE 
 
 Recomendación de la Comisión Internacional de Alumbrado (Commission Internationale de 
L’Eclairage) CIE 23: Recomendaciones Internacionales para Alumbrado Vial. 
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 Recomendación CIE 31 Deslumbramiento y Uniformidad en Instalaciones de Alumbrado Vial. 
 Recomendación CIE 32 Puntos Especiales en Alumbrado Público. 
 Recomendación CIE 47 Alumbrado Vial en Condiciones de Humedad. 
 Recomendación CIE 61 Alumbrado de Accesos a Túneles. Investigación sobre las bases para 
la determinación de la luminancia en la zona de umbral 
 Recomendación CIE 88:2004 Guía para el Alumbrado de Túneles y Pasos Bajo Nivel en Vías 
de Tránsito 
 Recomendación CIE 93 El Alumbrado Vial como Medida para la Prevención de Accidentes 
 Recomendación CIE 115 Recomendaciones para el Alumbrado Público para Tránsito Automotor 
y de Peatones (reemplaza a CIE 12.2) 
 Recomendación CIE 127: 2007: Medidas de los LED. 
 Recomendación CIE 132: 1999: Métodos de diseños para iluminación de carreteras. 
 Recomendación CIE 140 Cálculos de Alumbrado Vial (reemplaza a CIE 30.2). 
 Recomendación CIE 193: 2010: Alumbrado de Emergencia en Túneles de Carretera. 
 Recomendación CIE 194: 2011: Mediciones in situ de las propiedades fotométricas de 
Alumbrado de carreteras y de túneles. 
 Recomendación CIE DIS 025/E: 2015: Método de prueba para lámparas, luminarias y módulos 
LED. 
 
8.1.6. Otras Normas y Recomendaciones 
 
 Norma IEEE 80 Calculo de sistemas de puesta a tierra para instalaciones de alta tensión 
 Norma ANSI / IEEE Std.80 - 1986 (IEEE Guidefor Safety in AC Substation Grounding) o 
EXIGENCIAS DE LA COMPAÑÍA PRESTATARIA DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 
LOCAL, con relación a la provisión de energía en los puntos de toma. 
 Norma ANSI C136.10 
 Recomendaciones para la iluminación de carreteras y túneles (Dirección General de Carreteras 
de España). 
 Iluminación (Asociación Argentina de Luminotecnia). 
 Roundabouts an informational guide (Federal Highway Administration-N° FHWA-RD-00-067). 

 Standard Specifications for Structural Supports for Highway Signals, Luminaries and Traffic 
Signals – AASHTO 1985. 
 Roadway Lighting Design Guide - AASHTO October 2005. 
 Norma DIN EN 13201 Road Lighting. 
 Norma BS 5489-2 Código de Práctica para el Diseño de Alumbrado Vial. Parte 2 – Iluminación 
de Túneles. 
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Columna 9m PESCANTE CAPUCHON 1,5m

 Ø 114 mm x 4mm

 Ø 89 mm x 3,6 mm

 Ø 140mm x 4.8 mm

 Ø 60 mm x 3,2 mm

Capuchon 0,3 mts Ø114
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0

 VENTANA INSPECCION 100mm x 160mm

PUESTA A TIERRA

 ACOMETIDA Ø 76

L
:1

5
0
0

Especificaciones tecnicas:

-Pescante tipo capuchon 1,5 mts Ø 60

-Terminacion al cromato zinc, acabado  esmalte sintetico

-Conexion a tierra se instalara al soporte de tablero para

vinculacion al cable de proteccion

-Ventana inspeccion

-<fabricada con caños de primera calidad, aboquillados,

centrados y soldados
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COLUMNA 12m CAPUCHON PESCANTE 1mts

VENTANA INSPECCION 100mm X 160mm

 Ø 114 mm x 4mm

 Ø 89 mm x 3,6 mm

 Ø 140mm x 4.8 mm

 Ø 60 mm x 3,2 mm
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Capuchon 0,3 mts Ø114

 Ø 160mm x 4.8 mm

Acometida Ø 76

5º

Especificaciones tecnicas:

-Pescante tipo capuchon 1mts Ø 60

-Terminacion al cromato zinc, acabado  esmalte sintetico

-Conexion a tierra se instalara al soporte de tablero para

vinculacion al cable de proteccion

-Ventana inspeccion

-<fabricada con caños de primera calidad, aboquillados,

centrados y soldados
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COLUMNA 12m CAPUCHON PESCANTE 2,5mts

VENTANA INSPECCION 100mm X 160mm

 Ø 114 mm x 4mm

 Ø 89 mm x 3,6 mm

 Ø 140mm x 4.8 mm

 Ø 60 mm x 3,2 mm
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Capuchon 0,3 mts Ø114

 Ø 160mm x 4.8 mm

Acometida Ø 76

5º

L
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3
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Especificaciones tecnicas:

-Pescante tipo capuchon 2,5mts Ø 60

-Terminacion al cromato zinc, acabado  esmalte sintetico

-Conexion a tierra se instalara al soporte de tablero para

vinculacion al cable de proteccion

-Ventana inspeccion

-<fabricada con caños de primera calidad, aboquillados,

centrados y soldados
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